
漯河新型设施棚 新型设施棚建设 金淼

产品名称 漯河新型设施棚 新型设施棚建设 金淼

公司名称 商丘金淼建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市睢阳区冯桥镇105国道东侧冯桥镇工业园8
9号

联系电话 13037508708 13037508708

产品详情

温室种植大棚是一种能够为内部植物提供生产需要的舒适环境的建筑，它能够帮助生产反季蔬菜水果，
漯河新型设施棚，并且可以提高产量，让人们在不同时节蔬菜水果的选择更多，并且为使用者带来更多
的利益，这类建筑内部的温度较高，主要是靠的阳光因此采光能力要强。 在建造温室种植大棚时方位和
棚面角度应根据大棚使用时间、生产目的和作物对光照条件的要求进行调节。以春秋两季栽培为主的塑
料大棚。选择的位置也很重要，要有充足的采光条件，尤其是在冬季，不然进入冬季建筑内部的温度因
为光照不足会下降，还要使用工具来增温这样会增加成本。

连栋温室大棚根据平面布局和结构组合形式分为单栋温室和连栋温室。单栋温室又成单跨温室，指仅有
一跨的温室，塑料大棚、日光温室等都属于单栋温室，通常采用单层薄膜覆盖。两跨及两跨以上，通过
天沟连接中间无隔墙的温室，称为连栋温室。

目前我国温室的主要类型有塑料大棚、日光温室大棚和玻璃温室大棚。 其中日光温室使用的较多，日光
温室为节能型单栋温室，是我国北方地区越冬生产的主要设施，也是目前农村庭院建造的主要温室类型
之一。日光温室突出的优点是保温性能好，节能效果好，新型设施棚建设，建造投资较低，有些材料可
就地取材，总体经济效益较好，但是土地利用率较低，管理不太方便。

连栋温室大棚温室的单元尺寸：参数主要包括跨度、开间、檐高、脊高等。

1.跨度：垂直天沟方向温室内两相邻主轴线之间的水平距离。通常，温室跨度规格尺寸为
6.00m，6.40m，8.00m，新型设施棚造价，9.00m，9.60m，10.80m，12.80m。

2.开间：沿天沟方向、温室内两相邻主轴线之间的水平距离。通常，温室开间规格尺寸为：3.00m，4.00m
，4.50m，5.00m。

3.檐高：从室内地坪标高到天沟下檐的垂直距离。通常，温室檐高规格尺寸为3.00m，新型设施棚多少钱
，3.50m，4.00m，4.50m。



4.脊高：指温室内地坪高到温室屋架高点之间的距离。通常为檐高和屋盖高度的总和。

漯河新型设施棚-新型设施棚建设-金淼(推荐商家)由商丘金淼建筑装饰工程有限公司提供。商丘金淼建筑
装饰工程有限公司是从事“温室大棚,pc阳光板温室大棚,生态餐厅温室大棚”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。
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