
上海生产铜加镶石墨固体自润滑中托司铜套直司制造商

产品名称 上海生产铜加镶石墨固体自润滑中托司铜套直司
制造商

公司名称 上海广斌轴承厂

价格 38.00/个

规格参数 内径:30mm
外径:40mm
高度:60mm

公司地址 奉贤区柘林镇金海公路

联系电话 021-57493852 13120519830

产品详情

产品介绍：

上海定做滑动轴承，铜加石墨自润滑中托司，镶石墨自润滑中托司，自润中托司石墨铜套
导套以合金铜为主要基体，合金元素的合金铜含锡量一般在3～14%之间，主要用于制作
弹性元件和耐磨零件。变形合金铜的含锡量不超过 8%，有时还添加磷、铅、锌等元素
。磷是良好的脱氧剂，还能改善流动性和耐磨性。合金铜中加铅可改善可切削性和耐磨性
，加锌可改善铸造性能。这种合金具有较高的力学性能、减磨性能和耐蚀性，易切削加工
，钎焊和焊接性能好，收缩系数小，无磁性。GDB650自润滑镶石墨中托司铜套在合金铜
基体上打上分布均匀的注油孔，镶嵌上特殊石墨自润滑材料，使其在无油的情况下也可以
达到自润作用。

细节图：

产品应用：

上海定做滑动轴承，铜加石墨自润滑中托司，镶石墨自润滑中托司，自润中托司石墨铜套
导套可用于干摩擦、高温、高压、腐蚀环境、潮湿和受化学品影响的场合， 被广泛用于
汽车生产线、水利工程、水库闸门、注塑机、连续浇铸机、冶金机械、采矿机械、涡轮发
电机、水力发电机等领域。
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