
渣浆泵100zj 万宇泵业 渣浆泵

产品名称 渣浆泵100zj 万宇泵业 渣浆泵

公司名称 石家庄万宇泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5
排3号

联系电话 13832310996 13832310996

产品详情

渣浆泵输送的是含有渣滓的固体颗粒与水的混合物。但从原理上讲渣浆泵属于离心泵的一种，在钢铁企
业主要用于转炉除尘水、高炉煤气洗涤水、连铸浊环水和轧钢浊环水等系统的泥浆输送。常用的渣浆泵
结构如下。

(1)泵头架构。泵体采用双层泵壳（内外双层金属结构），双泵壳外壳结构为垂直中开式，出水口位置可
按45°间隔，旋转8个不同位置安装使用。为有效防止轴封泄露，采用动力密封、填料密封或机械密封组
合形式。叶轮与后护板问设有迷宫式间隙密封，极大地降低了浆体向填料箱泄露量，有力地保证了密封
的可靠性。叶轮设有背叶片，及时排出回流浆体，从而提高了容积率，降低了回流及冲蚀，提高了过流
部件寿命。为便于检修及拆卸设有拆卸环，避免了因不能拆卸而造成割轴现象。

轴承组件编辑泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，石家庄渣浆泵，维修时可
整体拆出。轴承采用油脂润滑。轴封（密封）编辑泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、 机械密封。
传动方式编辑有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、
可控硅调速等。其中V型三角带传动有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。整体性能编辑泵的性能范围宽
、汽蚀性能好、效率高。可采用多级串联技术，以满足远距离输送。过流部件有多种金属可供选用，渣
浆泵，并且增加深度。 采用多种速度和多种变型方式，使得泵在工矿下运行。使用寿命长，运行效益高
，能满足多类恶劣的输送条件。

一、概述该产品除主页轮外，另在底部增加一套搅拌叶轮，渣浆泵100zj，能将沉淀的於渣喷击成水和固
体颗粒的混合液体。使水泵在没有辅助装置的情况下能够实现高浓度的输送。独特的密封装置能够有效
平衡油室内外的压力，使得机械密封两端压力保持平衡，保证了机械密封的可靠运行，大大延长了其使
用寿命，电机可根据用户要求增加进水检测、过热等多种保护装置，使产品能在恶劣工况条件下长期安
全运行。潜水渣浆泵二、结构特征与工作原理QSZ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体，工作时通过电
机轴带动水泵叶轮旋转，将能量传递给浆体介质，zj渣浆泵高压，使之产生一定的流速，带动固体物流



动，实现浆体的输送。

渣浆泵100zj-万宇泵业(在线咨询)-渣浆泵由石家庄万宇泵业有限公司提供。渣浆泵100zj-万宇泵业(在线咨
询)-渣浆泵是石家庄万宇泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：李经理。
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