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产品名称 衢州氨氮在线监测分析仪
氨氮在线监测分析仪厂家 澄峰科技

公司名称 上海澄峰科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室

联系电话 13052801703 13052801703

产品详情

上海澄峰科技下设研发部、技术服务部、工程部、营销部、运营部和新兴业务拓展部，衢州氨氮在线监
测分析仪，团队成员涵盖环境、海洋、化学、计算机、电子、通讯、机电一体化等多个学科领域。

工业微电脑型溶解氧

主要特点

●溶解氧/温度的测量与控制。

●采用极谱式溶解氧电极。

●两路4~20mA可逆向、隔离电流输出。

●采用RS-485通讯接口。

●128×64点阵式背光液晶显示。

●音效回馈触摸开关设计。

●自动温度补偿功能。

●50/60Hz噪音抑制。



实验室溶解氧分析仪

先进的实验室BOD分析仪，YSI 5000系列实验室溶解氧分析仪配合先进的自搅拌的BOD分析探头和YSI独
有的BOD分析软件，氨氮在线监测分析仪供应，实现实验室BOD分析自动化、准确化和标准化。、

YSI 5120型BOD分析软件

● 安装在计算机上，直接驱动溶氧仪，使整个BOD测试过程自动化；

● 系统自动存储首、尾天的读数，计算并打印报告；

● 当溶解氧读数达到稳定时自动读取并存储读数；

● 超饱和样品和温度超越范围警示；

● 其它卓i越功能包括：自动空白、种样及加荷补偿、非五天测试BOD结果导算，其它稀释度首天读

  数衍生等；

便携式型溶氧仪

产品特点：

● 用户可自行更换探头和电缆，野外可选择极谱法或原电池法传感器，实验室可选择自带搅拌的BOD探
头。

● 快速反应时间：使用标准膜，8秒即可达到值的95％。

● 按下“一键校准”按钮即可在3秒内实现一键式溶解氧校准，并自动获得气压补偿。

● IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封，氨氮在线监测分析仪厂家，即使电池仓进
水也不影响或损坏仪器电路。

● MS军方接头，快速插拔，防水，连接可靠稳固。

● 电缆的接头部位可耐受30万次弯折，。

衢州氨氮在线监测分析仪-氨氮在线监测分析仪厂家-
澄峰科技由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份有限公司是江苏 苏州 ,环保监测设备的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在澄峰科技领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创澄峰科技更加美好的未来。
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