
非发泡型防凝露封堵材料 可带电施工

产品名称 非发泡型防凝露封堵材料 可带电施工

公司名称 安徽火峰电气有限公司

价格 180.00/公斤

规格参数

公司地址 合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园11号楼5
层东501室

联系电话 0551-65840466 18056081703

产品详情

    现在电力设备的凝露问题频发，针对电力设备的凝露问题我们应该如何解决呢？我
们有什么好的办法可以阻止电力设备凝露发生呢？我们知道对于电力设备的凝露问题我们
可以用防凝露封堵剂进行封堵，但是使用BBS防凝露密封剂的时候需要停电作业，那么有
没有那种可以不停电施工的防凝露封堵组料呢？我想告诉大家的是有的，现在有一种可以
在带电情况下施工的涂料，这种防凝露材料可以不停电施工，在下面的内容中详细的来介
绍一下。

MP防潮封堵剂是一种由高活性化学物质组成。它设计采用双组分构成，在现场进行混合
，均匀浇注后完成自动流平，并随后固化成型。自流平密封技术，两组分物料适当配比并
经过混合搅拌均匀后，通过保持不少于15 min的流体状态，沉浸于设备与电缆及管道之间
的缝隙和孔洞，并自流平，然后固化形成密封效果。安徽火峰电气有限公司是一家工业高
分子智能材料领域的高新技术企业，多年来专注于智能材料的研发、销售与运维服务，为
工业设备及站房提供安全的运行环境。是生产各类BBs防凝露密封剂，3F隔断密封剂，TP
可剥离端子胶，HTC海绵还有防锈模块，mp防潮封堵剂等等产品。
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