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产品详情

承接湖北省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

黄石地质勘查检测（地勘地质勘探报告）今日新闻

兴建大型建筑或者有桩基、地下建筑物和构筑物等建设项目的，建设单位应当在开工前向房屋安全鉴定
机构申请对施工区相邻房屋进行房屋鉴定，并按照规定采取安全保护措施。

武汉瑞优源工程检测有限公司拥有先进、齐全的房屋检测仪器和检测专用设备以及钢筋、水泥、混凝土
、基桩等多个配套的检测实验室，权威从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建筑和工业厂房检测
，受影响建筑物的安全性评估以及灾后检测等，具有保证第三方公正性的承诺和措施，能够、公正地进
行各项房屋检测评估及相关技术服务，具体业务范围包括：房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使
用功能改变、防雷检测、抗震能力检测以及综合检测和其它类型房屋鉴定检测等。我们奉行“以质量立
足，靠服务取胜”的经营理念，坚持“科学、公正、准确、满意”的质量方针，为保证房屋的质量和安
全竭诚工作。

近年，钢结构以强度高、塑性好、施工速度快、成本低等优点在建筑工程中的被广泛应用，但是由于钢
结构大多暴露于外部，所以更加容易产生安全隐患，那么当钢钢结构出现安全隐患该如何进行房屋安全
鉴定呢?

故鉴定时应根据现场实际情况合理选择规范依据和鉴定方法。司法房屋安全鉴定。此类型多发生于民事
纠纷，由法院给予委托，需要当事人双方给予共同配合房屋鉴定检测工作，特别是对于现场检测工作必
须协商一致同意后方可进行，对于现场检测要进行工程质量检测。

根据厂房结构、装修、设备三部分各项目完好损坏程度，厂房完损等级检测分为五个等级：(1)完好房：



结构完好，装修完好，设备完好，且厂房各部分完好无损，无需修理或经过一般小修就能正常使用。(2)
基本完好房：结构基本完好，少量构件有轻微损坏;装修基本完好，小部分有损坏，油漆缺乏保养，小部
分装饰材料老化、损坏;设备基本完好，部分设备有轻微损坏。厂房损坏部分不影响厂房正常使用，一般
性维修可修复。(3)一般损坏房：结构一般性损坏，部分构件损坏或变形，屋面局部渗漏，部分结构变形
，有裂缝;装修局部有破损，油漆老化，抹灰和装饰砖小面积脱落，门窗有破损;设备部分损坏、老化、残
缺、不能正常使用，管道不够通畅，水电等不能正常使用。厂房需进行中修或局部大修、更换部分构件
才能正常使用。(4)严重损坏房：结构严重损坏，结构有明显变形或损坏，屋面严重渗漏，构件严重损坏;
装修严重变形、破损，装饰材料严重老化、脱落，门窗严重松动、变形或腐蚀;设备陈旧不齐全，管道严
重堵塞，水、卫、电等设备残缺不全或损坏严重。厂房需进行大修、翻修或改建，才能正常使用。(5)危
险房：指结构已严重损坏，承重构件已属危险构件，随时可能丧失稳定和承载能力，不能保证居住和使
用安全的厂房。
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木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗
压强度试验。一般房屋安全鉴定检测过程：收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资
料，必要时补充进行工程地质勘察。检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程
度。

大型机械作业产生的震动也可能会对房屋造成影响。哪些房屋需要做安全鉴定?达到一定的使用年限，有
老化迹象;主体结构出现裂缝、倾斜等异常迹象，危及房屋安全;改变使用功能，明显增加负荷，有可能危
及安全;
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