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产品名称 楚雄接口投影机 明基接口投影机厂家 正亚科技

公司名称 云南正亚科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市五华区美丽家园美欣阁二楼1-202
室(小菜园立交桥旁）

联系电话  18388133696

产品详情

LCD投影机的成像原理（一）

LCD（Liquid Crystal Display）液晶投影机，可以分成液晶板投影机和液晶光阀投影机，前者是投影机市
场上的主要产品。液晶是介于液体和固体之间的物质，本身不发光，明基接口投影机厂家，工作性质受
温度影响很大，其工作温度为-55℃～+77℃。投影机利用液晶的光电效应，即液晶分子的排列在电场作
用下发生变化，影响其液晶单元的透光率或反射率，从而影响它的光学性质，松下接口投影机报价，产
生具有不同灰度层次及颜色的图像。由于LCD投影机色彩还原较好、分辨率可达SXGA标准，体积小，重
量轻，携带起来也非常方便，是投影机市场上的主流的产品。按照液晶板的片数，LCD投影机分为三片
机和单片机，而单板投影机的机型已经很少，我们看到多的还是三片机。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体
内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，
投影安装、拼接融合工程的建设。公司理念：真诚待人，诚信做事！我们的奋斗目标是将投影机带到千
家万户中，让每一个家庭都能享受投影机超大的，身临其境的画面，因为我们相信科技改变生活。 

投影机主要指标——水平扫描频率（行频）



电子在屏幕上从左至右的运动叫做水平扫描，也叫行扫描。每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率，视频投
影机的水平扫描频率是固定的，为15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC制)数据和图形投影机的扫描频
率不是不个频率频段；在这个频段内，投影机可自动跟踪输入信号行频，楚雄接口投影机，由锁相电路
实现与输入信号行频的完全同步。水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。频率范围在15kHz-60kH
z的投影机通常叫做数据投影机。上限频率超过60kHz的通常叫做图形投影机。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体
内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，
投影安装、拼接融合工程的建设。公司理念：真诚待人，诚信做事！我们的奋斗目标是将投影机带到千
家万户中，松下接口投影机厂家，让每一个家庭都能享受投影机超大的，身临其境的画面，因为我们相
信科技改变生活。 

投影机的分类 （一）

家庭影院型：主要针对视频方面进行优化处理，其特点是亮度都在1000流明左右(随着投影的发展这个数
字在不断的增大，对比度较高)，投影的画面宽高比多为16：9，各种视频端口齐全，适合播放电影和高
清晰电视，适于家庭用户使用。

便携商务型投影机：一般把重量低于2公斤的投影机定义为商务便携型投影机，这个重量跟轻薄型笔记本
电脑不相上下。商务便携型投影机的优点有体积小、重量轻、移动性强，是传统的幻灯机和大中型投影
机的替代品，轻薄型笔记本电脑跟商务便携型投影机的搭配，是移动商务用户在进行移动商业演示时的
必选搭配。

教育会议型投影机：一般定位于学校和企业应用，采用主流的分辨率，亮度在2000-3000流明左右，重量
适中，散热和防尘做的比较好，适合安装和短距离移动，功能接口比较丰富，容易维护，性能价格比也
相对较高，适合大批量采购普及使用。

云南正亚科技有限公司是一家一直致力于投影机销售以及投影机维修，投影机灯泡批发零售与投影机体
内各零部件深度维护清洗，大小型投影机，幕布租赁的设备公司。同时我们还能提供各类多媒体教室，
投影安装、拼接融合工程的建设。公司理念：真诚待人，诚信做事！我们的奋斗目标是将投影机带到千
家万户中，让每一个家庭都能享受投影机超大的，身临其境的画面，因为我们相信科技改变生活。 

楚雄接口投影机-明基接口投影机厂家-正亚科技(推荐商家)由云南正亚科技有限公司提供。楚雄接口投影
机-明基接口投影机厂家-正亚科技(推荐商家)是云南正亚科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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