
宁波克泰KETA电磁阀LSV6-08-2 NCSP 浙江直销

产品名称 宁波克泰KETA电磁阀LSV6-08-2 NCSP 浙江直销

公司名称 苏州鹏和液压有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 相城区元和街道汇萃商业广场2幢

联系电话 0512-65468600 15862468879

产品详情

宁波直销

KETA电磁阀 KETA插装阀 KETA螺纹插装阀

KETA二位二通电磁阀LSV-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV-M20-2NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-12-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16S-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCP-J

KETA二位二通电磁阀LSV3-08-2 NCP

KETA二位二通电磁阀LSV3-58-2 NCP



KETA二位二通电磁阀LSV2-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-08-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-10-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV2-12-2 NCRP

KETA二位二通电磁阀LSV6-16-2 NCRP

KETA电磁阀LSV6-08-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV6-10-2 RNCRP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV6-12-2 NOP

KETA电磁阀LSV2-08-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-10-2 NORP

KETA电磁阀LSV2-12-2 NORP

KETA电磁阀LSV6-16-2 NORP

KETA电磁阀LSV-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV-M20-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV2-08-2 NCSP-L

KETA电磁阀LSV6-08-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NCSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NCSP

KETA插装阀LSV-08-2NOSP-L



KETA插装阀LSV6-08-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-10-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-12-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16-2 NOSP

KETA插装阀LSV6-16S-2 NOSP

KETA插装阀LSV2-08-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NCS

KETA插装阀LSV2-10-2 NCS

KETA插装阀LSV5-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-08-2 NOS

KETA插装阀LSV2-10-2 NOS

KETA两位三通电磁阀

KETA插装阀LSV2-07-3

KETA插装阀LSV2-08-3

KETA插装阀LSV2-10-3

KETA插装阀LSV2-08-3A

KETA插装阀LSV2-08-3B

KETA插装阀LSV2-08-3C

KETA插装阀LSV2-10-3B

KETA插装阀LSV2-08-3SA

KETA插装阀LSV-08-3-L

KETA插装阀LSV-10-3-L

KETA两位四通电磁阀

KETA插装阀LSV2-08-4 CO

KETA插装阀LSV2-10-4 CO



KETA插装阀LSV2-M20-4 RCO

KETA插装阀LSV2-08-4 NC

KETA插装阀LSV2-08-4 TC

KETA插装阀LSPC-08-4

KETA插装阀LSV2-10-4NO

KETA插装阀LSV2-10-44

意大利RAASM气动黄油泵62095

意大利RAASM气动黄油泵62074

意大利RAASM气动黄油泵62048

意大利RAASM气动黄油泵62041

意大利RAASM气动黄油泵63048

意大利RAASM气动黄油泵63095

意大利RAASM加注套件64038

意大利RAASM加注套件64033

意大利RAASM加注套件64031

意大利RAASM加注套件64000

意大利RAASM加注套件64070

意大利RAASM加注套件64064

意大利RAASM黄油机68012

意大利RAASM黄油机68113

意大利RAASM黄油机68213

特点

1.构造较简单，便于制造和维修，成本低。

2.调节精度不高，不能作调节使用。

3.密封面易冲蚀，不能作切断介质用。



4.密封性较差。

分类

节流阀按通道方式可分为直通式和角式两种；按启闭件的形状分，有针形、沟形和窗形三种。

可调节节流阀：阀针和阀芯采用硬质合金制造，产品按API6A标准设计，具有耐磨、耐冲刷性能。主要
用于井口采油（气）树设备。

滑套式节流阀：阀芯采用低噪音平衡型结构，开启轻便，产品按API6A标准设计，阀芯表面覆盖碳化钨
，适合于有闪蒸、高压差，高压力，空化等条件苛刻的场合，使用寿命长，流量调节精度大大提高。适
用于石油，天然气，化工，炼油，水电等行业。
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