
怎么正确操作使用自动刮粪机

产品名称 怎么正确操作使用自动刮粪机

公司名称 青州欧航农牧机械有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 品牌:欧航
型号:订制
产地:山东青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196
号

联系电话  13356753345

产品详情

下面来为您介绍怎么正确的使用自动刮粪机：

1、先检查自动刮粪机的电源接触是否正常，有没有出现插口松动的现象。
2、检查自动刮粪机各部分的螺栓的松紧程度，是不是很紧，因为螺栓是不可以松动的，那么清粪带的两端有没有对得很端正，这也是一个检查的方向。
3、各部分检查完毕后，开机，将自动刮粪机对着粪便堆积的地方来开始操作。怎么正确的使用自动刮粪机
4、在干活的过程中，相应要注意就是先是要启动横向的那种自动刮粪机，然后才可以启动纵向的自动刮粪机，当经过一段时间的工作之后，可以让机器稍微休息一下，让电机的温度下降冷却下来，这样是可以保护自动刮粪机的寿命的。怎么正确的使用自动刮粪机

5、关闭自动刮粪机时，先要把纵向的自动刮粪机厂家关掉，然后再关闭横向的自动刮粪机，顺序相应不要搞错。
6、关机后，要清理机器，然后把润滑油浇在注油孔里，将它放置在干燥也淋不到雨的地方。
在母猪产房当中，母猪所需的养猪设备温度比仔猪低。假如猪舍内温度高于16?C，母猪的食欲就开始减退；而现实情况下常设定产房温度在18至20°C之间，并通过给母猪分娩床的仔猪区增加遮蔽措施，安装仔猪保温箱，以便同时把舍温控制在适于母猪的较低温度，同时保障仔猪区较高的环境温度。初生仔猪调节体温的机能不完善，对寒冷的抵抗力差，要求环境温度较高：过低的温度可能引发仔猪病痛、生长缓慢、行为异常或被冻死，因此要注意通过仔猪保温箱，用红外线养猪设备采暖灯或电热恒温保暖板使仔猪卧位保持仔猪适宜的环境温度。
刮粪机的运行原理：怎么正确的使用自动刮粪机
1、刮粪机由两个主刮粪板和两个侧刮粪板组成，中间装有索引装置。

2、当主刮粪板被链条向前拉动时，两边的侧板将打开接触到牛床边缘，可将粪污推至粪池中。
3、它相反方面运行时，清粪机将处于空载状态，侧板向内折叠，主刮板向反方向倾倒。
4、当刮粪机返回到启始位置时，侧翼重新打开，进入又下个清粪过程。
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