
防爆音视频记录仪

产品名称 防爆音视频记录仪

公司名称 惠尔迅（山东）安全设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区龙湖新壹街8号楼

联系电话  13280011881

产品详情

用途和适用范围：

防爆音视频记录仪DSJ-ZX10，适用于化工危险场所的I区II区，是安监、石油、化工、制药、天然

气管道、油库、罐区等领域的安全拍摄产品产品特点

v防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb

v3400万像素、高清1296P录像v 具有摄像、拍照、录音、GPS定位、历史轨迹等功能。v 可现场回放录
音、录像及照片。v 录像资料自动分割保存，防止误操作造成资料丢失。v振动、LED灯、声音三种操
作提示。v 增强夜视功能，全黑条件下15米内可看清人体面目表情。
双滤光片切换器，白天不偏色，夜晚清晰。

v 防水防尘设计，达IP68防护等级，有效防止雨水和灰尘进入机器内部；

v终端采用机身外部缓冲设计（机身重要及突出部分均安装缓冲垫）。

v外壳的结构与按键采用三色设计工艺。v非授权无法查阅和删除记录文件数据。v文件名： 文件名包含时
间日期、警员编号、产品编号多重信息；v激光定位:可以激光校准拍摄视角，保证一切都在执法仪的拍
摄范围之内；v支持延录和预录功能，在菜单中可设置启用或关闭。v支持抓拍设置，可设置成连续抓拍
或单张抓拍，录像状态下也可以抓拍。v可1-64X的数码变焦。

v支持2-128倍快进快退吗v旋转可拆卸肩夹+车载万向支架+自行车支架(可选)。v高亮LED白色补光灯v广
角镜头170°v视频预录、视频延录功能v可在录像过程中抓拍照片v 支持手动开启红外夜视和自动红外
夜视功能vGPS定位功能

vWIFI无线遥控功能



 

描述 规格
视角 170度

LCD显示屏 2.0英寸高清阳光显示屏
拍照 分3M(2048*1536)/5M(2592*1944)/8M(3200*2400)/12M(4096*3076)四种模式

录影格式 2304*1296P 1920*1080P 1280*960P 1280*720P WVGA
帧率 1296P/30fps1080P/30fps

960P/30fps

720P/60fps
录音格式 WAV

录像文件格式 MOV
拍照文件格式 JPEG

存储介质 标配64GB，可扩展至128G
遥控距离 8米
USB规格 USB2.0
麦克风 支持内置麦克
扬声器 支持内置扬声器

夜视模式 红外夜视功能
锂电池 锂聚合物电池电池  约15小时录像时间

待机时间 360小时
存储温度 -40–60℃

工作环境温度 -35℃—55℃
工作环境湿度 15~85%RH
操作平台需求 Windows 98SE/2000/Me/XP/Vista/Win7/Win10

机身重量 110g
外形尺寸 78mm*59mm*29mm
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