
玩具用涂料甲醛重金属含量测试

产品名称 玩具用涂料甲醛重金属含量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

 标准规定，报出检测结果时应同时注明产品明示的施工配比，当所有项目的检测结果均
达到标准要求时，产品才为符合标准要求。标准规定，玩具用涂料在正常生产情况下，每
年至少进行一次型式检验；如遇新产品初定型，异地生产，生产配方、工艺、关键原材料
来源及产品施工配比有较大改变，或停产3个月后又恢复生产，都应随时进行检验。 

另外，标准还规定了涂料的包装标志：产品包装标志除应符合GB/T9750的规定外，按GB2
4613-2009标准检验合格的产品可在包装标志上明示；对于由双组分或多组分配套组成的涂
料，包装标志上或产品说明书中应明确各组分的施工配比；对于施工时需要稀释的涂料，
包装标志上或产品说明书中应明确稀释比例。

《欧洲指令 2011/65/EU 》(European Directive
2011/65/EU)，即《危害物质限用指令》订立了电气及电子设备的铅 (Lead)、镉
(Cadmium)、汞 (Mercury)、六价铬 (Chromium VI) 和两类阻燃剂 (PBB & PBDE)
的含量限制，并采用《IEC 62321》标准作合规性测试 (判断 6 种受管制物质含量)。有关当
局把该标准修订，藉以确保技术进步，同时引进新测试方法。
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