
射阳县C型钩无损探伤检测单位

产品名称 射阳县C型钩无损探伤检测单位

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

对于各类在用起重吊具的无损检测,目前通常采用的是磁粉检测,该方法具有检测方便、灵敏度高、缺陷显
示直观等诸多优点。文章详细介绍了在用起重吊具磁粉检测的原理和特点,重点描述了行车吊钩、C型钩
、夹钳等冶金行业常用起重吊具的在线磁粉检测过程。

起重吊具，指的是起重吊装作业中用于吊取重物的装置，常用的吊具是吊钩，其他还有吊环、起重吸盘
、夹钳和吊梁等。起重作业是机械生产企业中的高危性工作，事故率相对较高，因此，起重机吊具是否
完好是起重作业安全的关键。 

定期对起重专用吊具、索具的生产使用和维护保养的安全检查，能有效预防因不规范使用、维护和保养
而引发的生产安全事故。对于主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及索具卸扣，在正常使用清况下，至少
应每3个月检查一次，不得有裂纹和严重变形，而无损检测是起重吊具安全检测的一个重要手段。

能为您提供各种起重吊具的安全检测，性能检测，无损探伤检测服务，重点检验对象为钢丝绳、链条、
吊栏、各类吊钩、磁力吊具等。
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