
FANUC发那科注塑机显示屏启动一直在加载画面中当天修好故障

产品名称 FANUC发那科注塑机显示屏启动一直在加载画
面中当天修好故障

公司名称 上海耀宥电气有限公司

价格 999.00/台

规格参数 品牌:发那科
型号:FANUC
产地:日本

公司地址 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303

联系电话 021-57855250 18516586104

产品详情

FANUC发那科注塑机显示屏启动一直在加载画面中当天修好故障

FANUC发那科触摸屏进不了系统）：FANUC发那科触摸屏启动一直在加载画面中，FANUC发那科开机
进不了系统界面维修，FANUC发那科启动进不去系统主界面维修，FANUC发那科启动卡在开机画面不
动维修，FANUC发那科触摸屏启动停在初始化界面不动维修，FANUC发那科触摸屏开机进度条一直不
动维修，FANUC发那科触摸屏无法进入用户系统维修，FANUC发那科触摸屏进不了操作系统界面维修
，FANUC发那科触摸屏开机停留启动在画面，无法进入系统维修 ，西门子触摸屏）开机总在启动界面
死机不动维修，FANUC发那科触摸屏开机走一半不动维修，FANUC发那科触摸屏开机不能进入程序维
修

此故障可能是由主板和显卡或显示器本身引起的(可能性很小)。关闭电源，断开显示器，取出显卡，然
后重新启动系统。如果两个短音仍然存在，问题出在主板上，应该修理主板。但是，如果声音变长变短
，正确的开机自检过程可能会注意到显卡不存在，因此应关闭电源并重新安装显卡，但不应连接显示器
。重启系统。如果开机自检中仍然存在两个短蜂鸣音信号，则是显卡的故障。但是，如果只听到一声短
促的蜂鸣声，则表明显示卡工作正常，而显示器本身会发出这种错误信号，因此应该对显示器进行检修
。在显示器与主机分离且主机通电期间，有必要确保在开机自检过程中始终有电源，在此期间可以观察
驱动器A的操作并判断其系统功能。后处理完成后，自动驾驶指示灯将会亮起。当驱动器停止时，键入di
r a:命令，驱动器应再次旋转，指示灯再次亮起，表示系统功能正常，主机系统板完好无损。

这种故障现象定位复杂，故障可能发生在显示器、显示卡、主板或信号线。测试时，先调节亮度和对比度旋钮，观察屏幕明暗变化，消除亮度和对比度关闭时的“黑屏”现象。如果亮度和对比度调节旋钮的屏幕仍然是“黑屏”，检查从主机到显示器的信号线是否插好，是否有断线或断线；确认信号电缆状况良好后，进行开机自检。
开机自检是指每次打开电源开关后，计算机自动开始执行开机自检诊断程序，以检测计算机系统组件是否正常的过程。当测试中发现问题时，将向操作员提供错误信息或一系列蜂鸣声。在监视器的“黑屏”故障中，我们看不到开机自检检测到的屏幕信息，但我们可以通过一系列蜂鸣声判断故障位置。
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