
FANUC发那科注塑机显示屏开机面板屏幕不显示画面修理方法

产品名称 FANUC发那科注塑机显示屏开机面板屏幕不显
示画面修理方法

公司名称 上海耀宥电气有限公司

价格 999.00/台

规格参数 品牌:发那科
型号:FANUC
产地:日本

公司地址 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303

联系电话 021-57855250 18516586104

产品详情

FANUC发那科注塑机显示屏开机面板屏幕不显示画面修理方法

FANUC发那科触摸屏黑屏维修）：FANUC发那科触摸屏上电屏幕不显示画面维修，FANUC发那科触摸
屏开机启动无反应维修，FANUC发那科触摸屏开机黑屏无显示维修，FANUC发那科触摸屏开机启动不
了维修，FANUC发那科触摸屏启动不能开机维修，FANUC发那科触摸屏开机屏幕不亮维修，FANUC发
那科触摸屏电源指示灯不亮维修，FANUC发那科触摸屏启动黑屏不亮维修，FANUC发那科触摸屏上电
无法启动维修，FANUC发那科触摸屏通电屏幕黑屏不亮维修，FANUC发那科触摸屏开机过一会黑屏不
亮维修，

接着打开笔记本电脑的电源开关，然后用万用表测量屏线接口的供电电压是否正常。如果供电电压正常
，转到第5步；如果不正常，接着检查屏线输出端附近的保险电阻或保险电感是否开路或损坏。如果损坏
，则更换损坏的元器件即可；如果屏线输出端附近的保险电阻或保险电感正常，接着检查为LCD显示屏
供电的DC-DC
电压转换电路的输出端电压是否正常。如果输出电压不正常，检查此电源电路中的保险电阻、PWM 控
制器、开关管、电感线圈、滤波电容等元器件，然后更换损坏的元器件即可监护仪连续工作时间长，容
易闪机内温度过高造成机内部件老化或损坏。因此，要做好机内、外的清洁工作，确保机器散热和通风
良好。定期检查主机的滤网，清洁灰尘。同时，检查操作面板、显示器表面，并用无水酒精清除上面的
污垢。每半年至1年拆开机器外壳，对机内进行除尘。同时可利用“望、嗅、听、触”等直观方法对机内
各模块、部件进行检查。仪器的使用科室须由专人管理．经常校正监护仪的系统设置。当系统设置错误
时可能会出现以下几种情况：有心电波形，而没有心率；对高血压患者测不出血压；各参数显示正常，
却不断报警。
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