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产品名称 阻燃性能测试

公司名称 江苏国科质检技术服务有限公司

价格 100.00/江苏国科质检
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联系电话 4008080526 13270985306

产品详情

阻燃性能测试

                                                       

检测分类 检测范围领用领域 涂料产品、橡胶、塑料、建材、电子电器、纺织、交通、煤矿等
材料种类 保温板、岩棉板、聚氨酯、泡沫板等  

本中心针对性能检测的相关国家标准主要采用以下的测试方面：

（1）点燃性及自熄性测试 ----着点温度的测定、极限氧指数的测定（2）火焰传播性能及测试 ---- 防火涂料性能分级（3）热释放速率及测试（4）烟密度及测试（5）毒及腐蚀性气体测试（6）火焰穿透性及测试
产品分类 客户类型 服务项目 作用涂料 生产企业 产品报告 销售：第三方检测产品报告，用于销售，出示客户

        

        

建筑材料

          

生产企业

      

产品报告

销售：第三方检测产品报告，用于销售，出示客户投标：市政政府工程部门投标，出示第三方检测报告

甲方 验货审核 验货：用于检查购入产品是否达标，进行验货监管部门 检测 验收：工程完工后，测试报告用于各级部门审查

        

机车轨道交通

研发单位 检测 分析 研发：想要生产阻燃防火材料，或者改良性能，斯坦德帮助研发，缩短周期
                销售：第三方检测产品报告，用于销售，出示客户，专门针对轨道交通行业供货质量控制：性能指标检测，材料生产厂家用于检验其产品是否达标

交通轨道主机厂 验货：检验供应商的产品是否合格研发 研发：内部材料研发，制定行业标准指标

                                                                         
检测标准



     

产品检测 项目检测 标准检测涂料防火涂料 防火性能测试 GB14907 《钢结构防火涂料》GB 12441《饰面型防火涂料》耐火极限建筑构件 耐火极限 建筑构件耐火试验方法GB/T 9978建筑材料建筑材料防火 材料产烟毒性危险分级 材料产烟毒性危险分级 GB/T20285建材不燃性 建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464  燃烧试验建筑材料 不燃性试验 ISO1182:2010烟密度等级 建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法 GB/T 8627建材可燃性 建筑材料可燃性试验方法GB/T 8626 对火反应试验 建筑制品在直接火焰冲击下的可燃性 第 2部分：单个火源试验 ISO11925-2:2002建筑材料及制品燃烧性能分级 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB 8624单体燃烧 GB/T 20284临界热辐射通量 GB/T 11785建筑外墙外保温系统 防火性能 建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法 GB/T 29416硬泡聚氨酯 外墙用（Ⅰ型）喷涂硬泡沫聚氨酯的氧指数
硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB 50404

外墙用硬泡聚氨酯板的氧指数轨道交通轨道交通防火 阻燃测试 TB/T 3138  机车车辆阻燃材料技术条件TB/T3237:2010 动车内饰材料阻燃技术条件德防火标准 阻燃测试 DIN 5510-2:2009-05 轨道车辆的防火保护 - 分类、要求和测试方法 DIN EN ISO5659-2  烟雾毒性测试等英防火标准 BS6853:1999－载客列车设计与构造防火通用规范 等法防火标准 阻燃测试 NF P 92-501 各种厚度的硬质材料与厚度超过 5mm 的软质材料的等级划分标准 等美防火标准 NFPA130:2014 美国轨道车辆材料防火测试标准 等欧盟防火标准

江苏国科质检技术服务有限公司是一家从事检测、认证、技术咨询等服务的科创型技术企业。第三方检
测技术服务平台，为全球范围内的企业及相关机构提供公正、严谨的第三方检验检测及咨询服务。自成
立以来，国科质检凭借守信创新、稳步发展，现已拥有一批长期从事检验、检测、认证、咨询服务的技
术精英，依托服务开拓市场的经营策略，深挖市场需求；国科质检主要从事消毒产品检测、食品化妆品
检测、毒理学检测、理化微生物检测、生态毒理与环境安全检测以及医药、医疗器械、兽药非临床安全
性评价与药效研究等相关检测认证服务。
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