
苏州橡胶止水带检测橡胶成分配方还原

产品名称 苏州橡胶止水带检测橡胶成分配方还原

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

检验项目：

橡胶止水带胶料的物理性能检测项目：硬度、拉伸强度、撕裂强度、扯断伸长率、压缩变形、脆性温度
、热空气老化、臭氧老化、橡胶与金属的粘合。

橡胶止水带胶片尺寸和外观质量的检验

1、止水带胶片尺寸的检验

检验项目：胶片厚度、胶片宽度、芯条宽度、芯条厚度

2、胶片外观质量的检验：

逐一检查胶片表面，不得有夹杂的块状胶，不得有孔洞，不得有严重影响胶片厚度的水纹。胶片表面钙
粉要均匀不能过多或过少。

什么是硬度？

硬度是物质受压变形程度或抗刺穿能力的一种物理度量方式。硬度可分相对硬度和硬度。硬度一般在科
学界使用，生产实践中很少用到。我们通常使用硬度体系为相对的硬度，常用有以下几种标示方法：肖
氏（也叫邵氏，邵尔，英文SHORE)、洛氏、布氏三种。本文介绍用来测量橡胶、泡沫、塑料等硬度的
邵氏硬度计。
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