
现代简约无漆强化生态门 白色室内烤漆木门 实木复合门订制厂家

产品名称 现代简约无漆强化生态门 白色室内烤漆木门
实木复合门订制厂家

公司名称 广州材富全屋定制有限公司

价格 850.00/套

规格参数 品牌:材富全屋定制
材料:实木复合
特色:可按照要求定制

公司地址 广州市白云区太和大源北路30号

联系电话  14739176889

产品详情

烤漆门和免漆门的区别 

免漆门是不需要上油漆的门，大部分免漆门是PVC贴面门。烤漆门是指喷漆后进烘房加温干燥工艺的油
漆门板。二者的尤缺点都很清晰。             

免漆门的优点       

环保       

因为不上油漆，减少了后期很多有害物质挥发对身体的影响。       

生产周期短       

免漆门因为少了上漆烤漆的工艺流程，生产时间大大减少，一般周期为7-9天。       

免漆门的缺点       

不易清洁，易受潮变形       

因为缺少油漆的保护，免漆门使用久了容易受湿度、温度和空气的因素，使表面产生开胶变形，影响美
观和使用。             

烤漆门的优点       

1. 防潮防火性能好       



由于漆面的保护，烤漆门使用年限长，对湿度和热度的变化有较大的承受能力，使用过程中不易产生变
形、变色等问题。       

2.款式丰富、色彩齐全       

根据装修风格的需求，烤漆门可制作成不同的色彩和款式，色彩鲜艳明晰，提供较大的审美选择。

2. 易清洁保养       

烤漆门的油漆表面可用湿毛巾擦拭，对酸性清洁剂也有较强的抗腐蚀能力，不需要特别的清洁用品和忒
定的保养措施。       

烤漆门的缺点       

1. 低档烤漆门易挥发有害物质，如果您购买的是环保烤漆门则无妨。

2. 比较适合外观和品质要求比较高，追求时尚的年轻消费者。在清洁时要注意，不要用钢丝球擦洗，
以免留下划痕并且划痕太重不能修复，用重力撞击会有粉末状的物质脱落。       

3. 生产周期较长，一般为30-45天，所以购买烤漆门需要提前下单。
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