
全自动电芯分选厂家 钰恬苇自动化公司 扬州全自动电芯分选

产品名称 全自动电芯分选厂家 钰恬苇自动化公司
扬州全自动电芯分选

公司名称 苏州钰恬苇自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市张浦镇振新东路555号

联系电话 17327077901 17327077901

产品详情

在下落过程中，较重的物料在转子产生的交叉气流的作用下，经过调节环的叶片，全自动电芯分选厂商
，滑落到分选器的粗料收集器中收集，然后经过关风机排出；而较轻的物料、微粉或纤维则在交叉气流
的作用下，随转子上方中部吸风口的气流输送到下方分选器的微粉收集器中收集，再经过关风机排出；
分选机内混合气体中的微粉或纤维被收集后，转变成干净的空气，这些空气在转子的运转过程中，由转
子下方中部吸风口吸入

技术参数

●工作电压：AC220V±10%  50HZ， 功率：≤200W

●工作气源：0.5~0.6Mpa

●适应电池规格：18650电芯

●分选效率：≥65PPM

●设备重量：约 120

●外形尺寸：1200（长）×800（宽）×1200（高）mm

●仪器：电压内阻测试仪HK3561

● 分选参数：开路电压、交流内阻

开路电压：精度+/-0.1% ，全自动电芯分选厂家，  显示分辨率0.1毫伏



交流内阻：精度+/-0.5% ，扬州全自动电芯分选， 显示分辨率0.01毫欧

设备配置清单

●测试仪：HK3561高精度内阻仪

基于锂电池分选机的市场前景和分选过程自动化设备的应用总体趋势，全自动电芯分选怎么样，基于锂
电池点焊机生产的锂电池串并联在终端客户整体供电解决方案中的一致性要求，建立分选过

程的优化和应用主题，重点研究生产前后生产过程的分选过程和优化方案以吸自动机械手分选设备的生
产应用旨在提高单细胞的分选精度和， 并提供技术支持大规

模生产。全文工作和取得的成果总结如下:根据圆形锂离子电池的化学形成分选过程，分为六个过程:形成
，老化，分离，测试，分类和数据可追溯性。 

全自动电芯分选厂家-钰恬苇自动化公司-扬州全自动电芯分选由苏州钰恬苇自动化科技有限公司提供。
苏州钰恬苇自动化科技有限公司是从事“自动锁螺丝机、自动装配机、自动点胶，自动焊接”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷雪
。
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