
供喜力达牌HK系列计量泵

产品名称 供喜力达牌HK系列计量泵

公司名称 南通市喜力达流体控制设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:喜力达
型号:HK
原理:隔膜泵

公司地址 中国 江苏 南通市港闸区 外环北路108-9号

联系电话 86 0513 68682299 13962916388

产品详情

品牌 喜力达 型号 HK
原理 隔膜泵 材质 工程塑料
泵轴位置 边立式 驱动方式 电动
性能 耐腐蚀 叶轮数目 隔膜
额定流量 54（l/h） 最大出口压力 1.0（Mpa）
轴功率 250（w） 重量 14

概 述"喜力达"hk系列机械驱动隔膜计量泵是我公司自行开发的新型泵浦，结构紧凑，外型美观，运行可
靠．平缓脉动设计，完全无泄露泵头材质：pvc、ｐｅ、ｐｐ、abs,316等可选

型号/流量从25~1000l/h可手动0%~100%调节流量在泵运行或停止状态均可调节流

产品广泛应用于环境保护，污水处理，药剂投加

等场合． 欢迎选用．

hk系列机械隔膜计量泵产品型号选择：

产品型号 流量（l/h） 压力（mpa） 功率（kw） 口径（mm） 连接方式选择 重量（kg）
hk24/1.0 24 1 0.25 nd15 软管/承插 14
hk54/1.0 54 1 0.25 nd15 软管/承插 14
hk85/0.8 85 0.8 0.25 nd15 软管/承插 14
hk100/0.8 100 0.8 0.25 nd15 软管/承插 15
hk120/0.8 120 0.8 0.25 nd15 软管/承插 15
hk175/0.7 175 0.7 0.25 nd15 软管/承插 15



hk210/0.6 210 0.6 0.25 nd15 软管/承插 15
hk280/0.6 280 0.6 0.37 nd15 软管/承插 15
hk320/0.6 320 0.6 0.37 nd15 软管/承插 15
hk410/0.5 410 0.5 0.37 nd15 软管/承插 15
hk550/0.4 550 0.4 0.55 nd15 法兰 16
hk600/0.3 600 0.3 0.55 nd20 法兰 16
hk630/0.3 630 0.3 0.55 nd20 法兰 16
hk700/0.3 700 0.3 0.55 nd20 法兰 22
hk850/0.3 850 0.3 0.75 nd25 法兰 22
hk1000/0.3 1000 0.3 0.75 nd25 法兰 28
hk1200/0.3 1200 0.3 0.75 nd25 法兰 28
hk1500/0.3 1500 0.3 0.75 nd25 法兰 28

hk系列机械隔膜计量泵过流部分材质表：

泵头： rpp,pvc,pvdf,sus304,sus316

隔膜： ptef+橡胶

单向阀：rpp,pvc,pvdf,sus304,sus316

阀球座：ptfe,sus316

阀球： 陶瓷

o型密封圈：氟橡胶（fkm），ptfe

hk系列机械隔膜计量泵安装尺寸：

hk系列机械隔膜计量泵的部件图，即手动调节流量，可手动0%-100%的流量调节。
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