
力荐EKSI爱克赛蓄电池NP100-12 匠心免维护品质电瓶
电话交换机通讯应急照明模块电源

产品名称 力荐EKSI爱克赛蓄电池NP100-12
匠心免维护品质电瓶
电话交换机通讯应急照明模块电源

公司名称 山东艾力特新能源科技有限公司

价格 556.00/节

规格参数 爱克赛蓄电池:EKSI爱克赛蓄电池
NP100-:NP100-12

公司地址 济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906
A16。

联系电话  13127136322

产品详情

EKSI爱克赛蓄电池NP/GM系列特性：1.气密性能好,不渗漏。无酸污染；2.气体再复合，不失水，无须补
充电解液； 3.特殊的板栅设计，具有的放电性能4.低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20
℃下达12个月以上；5.采用C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性； 6.采用高强度工程塑料为原
料及高密度超细玻璃纤维隔板，制造出好品质电池.爱克赛NP系列电池规格型号参数：

型号 电压（V） 容量（AH） 外型尺寸（mm）
长 宽 高

NP7-12 12 7 151 65 97.5
NP17-12 17 181 76 167
NP24-12 24 165 125 175
NP38-12 38 197 170
NP65-12 350 166 174
NP100-12 100 329 172 243
NP120-12 120 409 240
NP150-12 150 484 242
NP200-12 200 520 245

 

EKSI爱克赛蓄电池应用范围领域：

电信、移动、铁道、机场等



电力系统、核电站备用电源

太阳能、风能、水力发电储能；

舰船、海事等备用电源；

石化系统备用电源，海洋信号与航标；

UPS、医疗设备、紧急照明等备用电源；

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

