
优惠供应广州查补台【送货安装】

产品名称 优惠供应广州查补台【送货安装】

公司名称 广州市展雅家具有限公司

价格 990.00/套

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:展雅
型号:GT001

公司地址 中国 广东 广州市番禺区
广州市番禺区沙湾镇茂枝围工业区17号

联系电话 86 020 82115519/28906784 13828437052

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 展雅
型号 GT001 材质 钢、防火板
外形尺寸 W1200*D2400*H780-1800

（mm）
适用范围 制衣厂工场

规格 W2400*D1200*H780/1800 工作台类型 防静电工作台
样品或现货 样品 是否标准件 是
是否库存 否 是否批发 是

产品型号：gt001

产品名称：查补台（查衫台）

产品尺寸：w2400*d1200*h780（台面高度）1800（灯架总高度）mm

注：产品的尺寸可根据客人要求进行重新设计订做。

材料说明：

 1、台面材质：台面采用25mm厚进口防火板台面，两边可做成圆边或者四边为直边，台面四角可做圆
角或者直角。

 2、台架材质：台架采用优质宝钢冷扎钢管焊接成型，整个台架结构采用拆装连接，方便运输，同时节
省不少运输成本。

 3、表面处理说明：所有钢材均通过除油去锈处理，以保证钢材在喷涂前零锈迹。



 4、表面喷涂：采用德国静电喷塑料技术，表面漆面耐寒、耐磨。

5、台脚：可根据客人要求选用不锈钢（带防静电）或者塑胶（不带防静电）可调节脚，以免除因地面的
不平整导致台面不平整。

 6、所有台架（有灯架）均预留电线连接孔位。

 7、电器部分说明：因各工厂对电力设备需求不同，我公司不再为客人提供任何电器设备。

 8、产品质量保证说明：所有产品，非人为故意损坏，则免费提供5年质量保证。

9、送货及安装说明：我公司可提供送货上门安装服务，具体费用根据各地区不同而有异。
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