
霍克Hawker蓄电池7PzS630用途电源

产品名称 霍克Hawker蓄电池7PzS630用途电源

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:Hawker
型号:7PzS630
产地:英国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在后仍可继续接在负载上，
在四周内充电可恢复至原容量），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长，又能保
证其非常的密封性能。 密封设计多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒
立位置外可任意方向放置使用。 使用寿命板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长； 4bs 铅膏配
方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。 自放电纯原辅材料，清洁
的工艺生产环境，“6s”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。 均匀性能好完善的体系，设
备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均
匀一致。霍克蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液               ups不间断电源
；内阻小，大电流放电性能好          消防备用电源；适应温度广          
       安防护启动紧急信号系统；自放电小                  应急照明
系统；

英国霍克蓄电池技术特性：铜质极柱 - 带螺纹的内嵌式铜质极柱，能承受大电流通过；安装更方便、
更可靠。极柱密封 - 采用霍克的长寿命压力环管密封技术，利用机械压力来达到密封的目的，极柱漏
液问题。壳盖密封 - 相同阻燃abs材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接，再用热熔密封技术使壳和盖
完熔为一体，接口可承受整个电池重量，完 杜绝漏液。阻燃abs外壳 - 阻燃等级为 ul94-v0级增强型a
bs外壳，结合瓦楞状加强筋设计，强度，散热好。
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