
翔特蓄电池XT12-12工业电池规格

产品名称 翔特蓄电池XT12-12工业电池规格

公司名称 埃诺威电源科技（山东）有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:翔特蓄电池
型号:XT12-12
化学类型:胶体铅酸

公司地址 山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室

联系电话 15966663183 15966663183

产品详情

翔特蓄电池XT12-12工业电池规格

翔特蓄电池应用领域与分类：◆ 免维护无须补液； ● UPS不间断电源；◆
内阻小，大电流放电性能好； ● 消防备用电源；◆ 适应温度广； ● 安全防护报警系统；◆
自放电小； ● 应急照明系统；◆ 使用寿命长； ● 电力，邮电通信系统；◆ 荷电出厂，使用方便；
● 电子仪器仪表；◆ 安全防爆； ● 电动工具,电动玩具；◆ 独特配方，深放电恢复性能好；
● 便携式电子设备；◆ 无游离电解液，侧倒仍能使用； ● 摄影器材；

翔特蓄电池的安装位置要求

1、翔特 蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，安全距离应大于0.5米。2、 翔特蓄电池应避免阳光直射
，不能置于封闭容器中，不能置于有放射性、红外线辐射、紫外线辐射，有机溶剂气体和腐蚀气体的环
境中。3、 翔特蓄电池室应有经常照明和事故照明，其照明器具应布置在走道上方。4、 翔特蓄电池室地
面应有足够的承载能力，当蓄电池布置在楼板上时，应向土建设计提供荷重要求。将蓄电池布置在单独
的蓄电池室内，电池组周围应留有足够空间以便通风和维护电池。

国联通2015年9月份发布了《新一代网络架构CUBE-Net2.0》，CUBE-Net2.0包括3层含义：面向客户体验
的泛在超宽带网络、面向内容服务的开放商业生态网络、面向云服务的极简极智弹性网络弹性网络，从
以通信局房为中心转型到以数据中心为中心，构建云网协同的极简和扁平的新型网络架构。 通过以上可
以看出，运营商网络转型从传统以行政区域分层为导向的组网转向以DC为核心的组网新格局，未来核心
网、业务网、支撑网、传送网的转型方向均将围绕区域DC和本地DC开展转型工作，由此也能看出当前
通信机房的发展方向和未来数据中心的规模：区域DC很可能采用近几年新建的大型数据中心园区的方式
，本地化DC、靠近用户的边缘DC将大多由现在的通信机房改造而来。例如CDN部署将向边缘DC拓展、
传送网省内一干和二干将融合。
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