
CC30柴油机油、轻型卡车机油

产品名称 CC30柴油机油、轻型卡车机油

公司名称 信阳宝石润燃石化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:宝石牌
质量等级:CC
闪点:220（℃）

公司地址 信阳市京深路２７９号

联系电话 6307988 13569721179

产品详情

品牌 宝石牌 质量等级 CC
闪点 220（℃） 粘度等级 30
倾点 -15（℃） 适用类型 卡车

宝石牌cc柴机油

1、产品简介

 本产品具有良好的高温清净性和润滑性，有效地防止沉积物的生成，保持发动机清洁；防止机件过度
磨损、锈蚀、延长使用寿命；

 本产品符合gb 11122-1997 cc和美国石油学会api cc规格要求。

2、主要质量指标

sae粘度等级 30 40 10w/30 15w/30 15w/40
运动粘度（100℃
）/（mm2/s)

9.3~12.5 12.5~16.3 9.3~12.5 9.3~12.5 12.5~16.3

闪点（开口）/℃ 220 225 205 210 215
倾点/℃ -15 -10 -30 -23 -23

3、适用范围

 适用于要求使用cc级油的柴油发动机；适用于重负荷、增压柴油机，如各种进口或国产的中小型客车
、轻型卡车、载重车、工程机械，固定柴油发动机组。
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