
oa网络地板批发 杰维森

产品名称 oa网络地板批发 杰维森

公司名称 武汉市杰维森机房活动地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号

联系电话 18995609457 18995609457

产品详情

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板验收标准（1）活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘等；（2）地板表面无划痕，无涂
层脱落，边条无破损；（3）铺装后地板整体应稳定牢固，人员在上面行走不应有摇晃感，不应有声响；
（4）地板的边条应保证一直线，相邻地板错位不大于1mm；（5）相邻地板块的高度差不大于1mm。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，oa网络地板批发，高强
度木基防静通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

技术指标

导电性能： 表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米耐烟火性能：不小于1600 ℃耐磨性：
4级/6000转耐极冷极热性：15℃－105℃经10次急冷热循环不出现明显裂纹断裂模数：zui小值不小于27Mp
a翘曲度： ±0.5%地板规格： 600×600×10mm符合指标为防静电陶瓷地板

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

PVC防静电地板有何特性？

1、外型似石材，具备不错的装饰作用，且装修工程便捷。



2、导热有机物为特性平稳的碳黑，导热互联网从上表层直连下表层，这类构造决策了抗静电特性的长久
性；

3、板材为半高韧性的PVC塑料，具备抗磨损、抗腐蚀、不发火和阻然的特点；

oa网络地板批发-杰维森(推荐商家)由武汉市杰维森机房活动地板有限公司提供。武汉市杰维森机房活动
地板有限公司是从事“防静电地板,OA智能网络地板等地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务
”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。
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