
陶瓷面防静电地板 武汉杰维森

产品名称 陶瓷面防静电地板 武汉杰维森

公司名称 武汉市杰维森机房活动地板有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号

联系电话 18995609457 18995609457

产品详情

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板在安装后需要注意的事项

1、在进门处能够放蹭脚垫，能够削减沙粒对地板的磨损。

2、有条件的单位能够每年给防静电地板打下防静电蜡。

3、经常用吸尘器打扫防静电地板下面空间，地板外表有抹布搽不掉的污渍可用中性的清洗剂收拾，不要
用硬物刮地板外表，避免地板划伤或损坏地板外表的光泽。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时
，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静通风地
板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。



防静电地板装置办法

1、在建筑主体悉数竣工土建撤场，地上电线、空调体系、空气管道地暖等设备悉数装置竣工之后开端，
重型家居设备需提早装置基座，陶瓷面防静电地板，装置高度与铺设地上平等高度，装置器做好地上找
平且保持干燥清洁，准备好水源、电源，装置首要东西。

2、地面找平干燥后，含水量低于百分之八，安装前地面清洁擦拭干净，尽量在地面刷上清漆和绝缘树脂
，在铺设放心需考虑电器基座等，充分的浪费材料，先检查室内四周墙上弹划出的标高控制线，确定基
准点，然后在方格网交点处安放可调支座，架上横梁转动支座螺杆，先用小线和水平尺调整支座面高度
至全室等高，待有钢支柱和横梁构成框架一体后，应用水平仪抄平，保证四角接触平整、严密，不得使
用加垫的方法。

陶瓷面防静电地板-武汉杰维森由武汉市杰维森机房活动地板有限公司提供。武汉市杰维森机房活动地板
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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