
【优质国标】GL-5 85W/90重负荷车辆齿轮油

产品名称 【优质国标】GL-5 85W/90重负荷车辆齿轮油

公司名称 信阳宝石润燃石化有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:黑宝石
品牌:宝石
SAE等级:85W/90

公司地址 信阳市京深路２７９号

联系电话 6307988 13569721179

产品详情

型号 黑宝石 品牌 宝石
SAE等级 85W/90 比重 0.85
闪点 165（℃） 粘度指数 实测
倾点 -20（℃）

黑宝石gl-5 85w/90

性能特点

l本产品采用优质基础油加入极压抗磨剂、磨擦改进剂、抗氧抗腐剂、防锈抗泡剂等多种功能添加剂调配而成
；

l具有优良的极压性、抗磨耐久性、防锈防腐性、热氧化安定性及破乳化性能。

l质量符合api gl-5规格要求。

l优良的极压抗磨性，在高速冲击和高扭矩等苛刻条件下能有效地防止齿轮齿面的擦伤、磨损、具有优异的承
载能力；

l优良的防锈防腐性；

l在潮湿及有水环境能有效防止齿轮表面的锈蚀及腐蚀；

l突出的热氧化安定性；

l在高温高负荷下能防止油泥及沉积物的生成，保持齿面清洁；



应用范围

l适用于在高速冲击负荷，高速低扭矩和低速高扭矩工况下使用的各种进口、国产高级轿车、客车、货车和其
它车辆如装甲车、坦克、铁路机车的准双曲面齿轮驱动桥、驱动轴和变速箱的润滑。

执行标准

lgb13895-92
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