
反光衣CE认证标准EN ISO 20471测试

产品名称 反光衣CE认证标准EN ISO 20471测试

公司名称 国瑞中安集团-全球法规注册

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
凯科技工业园(一期)2#厂房一层B座103

联系电话 13316413068 13316413068

产品详情

反光衣CE认证和PPE服务：

在任何照明条件下改善和确保工人的可见性是许多企业的关键安全问题，高能见度的服装和PPE，具有
荧光背景和复古反光面板的产品在白天条件下与背景环境形成对比，并且在黑暗条件下在头灯中看到对
比度。

所有高能见度产品都采用了反光材料，即能够非常有效地返回定向光线的材料，这些光线会将其表面射
回其原点。他们创造了一个复古反射光锥; 因此，该锥体内的观察者将看到材料的佩戴者，这些材料主要
用于在车辆前灯照亮时增强人们在黑暗中的能见度。

高能见度的服装还采用了背景材料，荧光面料，增强了佩戴者在日光下的能见度，这些是用荧光染料着
色的织物。

指令89/686 / EEC规定了PPE必须满足的安全要求，以确保用户的健康保护和安全，并包括两个关键的反
光衣装测试标准：

EN ISO 20471反光衣装 - 试验方法和要求

EN 1150防护服 - 非专Y用途的能见度服装 - 试验方法和要求

有三个统一标准用于高能见度配件ce认证标准：

一般要求

EN ISO 13688：2013

防护服一般要求



特定类型标准

EN ISO 20471：2013

高能见度警告专Y用途服装

EN 1150：1999

防护服，可见性非专Y用途的服装

高可见度配件

高能见度配件是个人穿着的物品，包括拍打包裹，腰带和悬挂配件。它们仅针对其反射率进行评估。

EN 13356

非专Y用途的可视性配件

我们的高知M度服装和PPE服务支持服装的设计和生产，符合上述EN标准以及指令对防护服的一般要求
。这些包括遵守：

1.服装设计标准

2.复古反光材料的要求

3.背景材料（荧光）和非荧光材料的要求
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