
镇江金刚石切割片 金刚石切割片厂家 维科特

产品名称 镇江金刚石切割片 金刚石切割片厂家 维科特

公司名称 厦门维科特研磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市湖里区高崎新社3153号三楼

联系电话  13313845396

产品详情

切割片作为工业行业必需品。在切割、打磨等多方面都有很大的帮助。切割片本身具有高抗拉、抗冲击
和抗弯强度。

从这三个方面简单判断切割片的好坏。一、平衡切割片装上法兰后需要进行平衡校准。如果本身的平衡
性较好的话(即组织密度比较均匀)，不仅减少了操作工的辅助操作时间，而且有利于提高磨削质量，减
少振动的产生。

二、尺寸精度包括切割片外径，内径，厚度的公差，两侧面平行度公差。内孔与两平面的垂直度等等。
如果内径公差很大，那么会使装入后间隙过大，无法获得稳定的磨削质量。

切割片的材质有哪些？常用就是棕刚玉和白刚玉，其次是黑碳化硅和绿碳化硅。这些主要材质究竟都有
哪些用途？

棕刚玉的硬度高，韧性大，适宜磨削抗拉强度较高的金属，如碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等，这
种磨料的磨削性能好，金刚石切割片厂家，适应性广，常用于切除较大余量的粗磨，价格便宜，可以广
泛使用。白刚玉切割片：白刚玉的硬度略高于棕刚玉，韧性则比棕刚玉低，在磨削时，磨粒容易碎裂，
金刚石切割片厂家，因此，磨削热量小，适宜制造精磨淬火钢、高碳钢、高速钢以及磨削薄壁零件用的
砂轮，成本比棕刚玉高。同时价格也会略高于棕刚玉切割片。 次数用完API KEY 超过次数限制

切勿使用未带保护装置的角磨机，保护装置不仅有助于保护你不被飞溅的碎片伤到，而且还能确保你不
会安装超出规格的砂轮片。转速过快的切割片会爆裂，四散的碎片足以使人受或者致命，切割片的大转
速要与角磨机要相匹配，在操作时还要佩戴好个人保护设备。切割片要选用没有变形，裂纹以及破碎的
，用扳手将切割片牢固的安装在角磨机上，镇江金刚石切割片，开始切削时要缓慢均匀用力，金刚石切
割片厂家，不要进度太快（用力过大），容易造成切割片折断或破损，切削时，如果发生异响，剧烈振
动和异味要及时断电停机检查，排查故障以免造成意外事故。



镇江金刚石切割片-金刚石切割片厂家-维科特(推荐商家)由厦门维科特研磨材料有限公司提供。厦门维科
特研磨材料有限公司位于厦门市湖里区高崎新社3153号三楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前维
科特在磨具、磨料中享有良好的声誉。维科特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。维科特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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