
防爆密封胶泥 电缆封堵 防爆泥供应商

产品名称 防爆密封胶泥 电缆封堵 防爆泥供应商

公司名称 沧州一诺防火材料有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:冀伟诚
执行标准:国标
重量:20kg

公司地址 河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址
）

联系电话 0317-3820731 13820145494

产品详情

防爆密封胶泥 电缆封堵 防爆泥供应商

           防爆密封胶泥 电缆封堵防爆泥由德国几种高分子聚合物，添加剂，增塑剂等经过特殊工
艺配置而成，是一种深黑色，无溶剂（无味），环保，对人体无害的无规则外型的胶泥状物。广泛应用
于石油，化工，加油站，变电站，危险性仓库及其它方面的爆炸危险场所，作为显管或电缆配线工程的
防爆隔离密封之用。可用来包导线，接头，电缆，管材，地线等，防止火灾。

优点：颜色：深黑发亮，比其它灰白色防爆胶有更好的抗冲击能力， 更能吸收爆炸冲击波。
性能：有一定的阻燃性和耐油性。粘俯能力强，有防震性，对设备有保护作用。
比重：胶的比重大，与其它防爆胶相比，在同一工程施工时可以节省更多的材料。
品质：无味，无毒，环保, 可以让客户更放心的使用。

技术指标：(1) 耐热度：（℃）90℃五小时不流淌、不起泡； (2) 耐低温：（℃）-50℃ 不变化； (3)
可塑性：（mm）5-10； (4) 防爆性：32.2%混合氩气传爆试验，不传爆； (5)
气密性：管中50mm，填充高度50mm穿入四根固定的电线 0.5kgcm的气压，十五分钟不产生气泡。 (6)
相对密度：1.5，贮存6个月后邵尔氏硬度＜23 (7) 击穿电压：2.5mm厚的试件耐压一分钟＞10kv (8)
耐油性：68号机油浸泡一个月，不流散，不变形。
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