
两缸青储秸秆打包机 秸秆压块机 稻草牧草压缩套袋打包机

产品名称 两缸青储秸秆打包机 秸秆压块机
稻草牧草压缩套袋打包机

公司名称 山东雨奕机械有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 品牌:雨奕
产量:4-7吨/h
产地:山东

公司地址 曲阜市时庄经济开发区东海加油站南80米路东

联系电话  15254776567

产品详情

玉米秸秆压块机设备特点：

(1)设备均是液压动力，安装简便无需底脚螺丝，无须地基。

(2)在无电源的地方，可采用柴油机作动力；

(3)尺寸和包块尺寸可根据客户要求设计。

(4)推料缸和推料头之间采用球面结构联接，可靠性好，油封使用寿命长。

(5)加料口加宽、加大，填料更方便快捷。

(6)机架完全采用钢制焊接结构，耐压耐拉力强，推包套袋

(7)采用液压传动，卧式水平套袋，产量高

秸秆能做青储饲草、黄储饲草、微储饲草利用率高，也是养殖厂必须的饲料。青储、黄储
、微储加工技术:利用液压套袋打包机处理玉米干秸秆的方法。把玉米秸铡碎,压缩成长方
体,设备把草块推进塑料袋编织袋中，人工扎口进行厌氧发酵。秸秆压块机适用各种生物



质秸秆（蒜皮、牧草、锯末、桉树皮、木糠、稻草、谷草、苜蓿草、甜象草、皇竹草、小
麦秸秆、麦秸、玉米秸杆、花生秧、豆秸、树叶、棉籽皮等粗饲料和棉花秸、灌木、林产
品下脚料等。

1：设备放置在水平地面上。

2：检查高压油管是否有磨损和破裂。

3：加注液压油，要求油品为46#以上型号抗磨液压油。加注油品不易过满，应在油箱3/4,
多次添加，设备试车后油液保持高度不变后不再添加

4：接通电源：液压打包机一般为三相电，只需要接通三根火线，确认正常后，翻开配电
开机箱主空气开关，旋开弹出紧急停止按钮，电控箱电源指示灯亮起，调试电机转向为逆
时针旋转，

5、正常生产：正常生产后要经常检查油缸及各个连接部件是否漏油，老化的部件要及时
更换。

6、注意事项：电机连接电缆不能过细，根据实际情况咨询销售客服，防潮，通风、
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