
塑料卷膜液压龙门切割机 切割机 控联机械

产品名称 塑料卷膜液压龙门切割机 切割机 控联机械

公司名称 邢台市控联机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢家湾镇

联系电话 15028872532 15028872532

产品详情

液压铡刀机切割机

设配有过载保护功能，可以防止因过载而造成的机器损坏。
刀片由硬质合金钢制成，切割机，耐磨性高，强度大。
机架构造强固，塑料桶立式切割机，主架采用矩形管构造而成，强度更大，稳定性高。 采用SKF品牌轴
承，可以承载更大的冲击力。破碎室由高强度钢板铆接而成，PET卷筒液压切割机，拆卸方便，使用寿
命更长，强度更大塑料破碎机刀片磨刀机 鼎联机械-技术参数1、工作范围：0700mm2、移动电机：380V
50HZ 60W3、碗型砂轮尺寸：BWΦ125*Φ95*Φ32*124、工作台角度：090度5、砂轮横向移动速度：3m/m
in6、磨头电动机：380V，50Hz Y802-2B3 1.1KW 2830r/min7、三相电泵：380V，50Hz 40W DB-12A8

液压切料机切割机

着实用新型公开了一种液压铡刀，解决了现有人工铡刀不省时省力的问题。本实用新型液压铡刀包括铡
刀，一矩形支架，在所述矩形支架两侧垂直于地面平行设有导轨，在该导轨之间置有所述铡刀，在该铡
刀下方置有与其对应的铡刀槽，在该铡刀槽上方垂直于所述矩形支架置有两根互相平行的导轨，在所述
导轨之间置有滑动载物板，所述铡刀刀背与液压支柱相连。

大重等不易切割的物体放在滑动载物板上，所述铡刀在液压支柱的推动，沿导轨下落，进入铡刀槽，切
断物体，然后在液压支柱的提升下，沿导轨上升。将未截断的物体向前推，铡刀落下，再升起，如此循
环往复。本实用新型液压铡刀不但能够高效切断厚物，而且能够连续工作。

产品报价不包括运费，详情请致电联系。本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的
形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。



安全可靠 操控自如1、分离设计，塑料卷膜液压龙门切割机，设有洗料室，调整刀具保护装置，确保清
洗和调整时的不安全。2、电机均采用过载保护装置和电源保护系统，对失相和错误连接，本机将自动停
止工作并报警。3、经过反复实验与实际使用结果证明电机功率的选择设计与机型的功效匹配度高，从而
确保金恒力全系列产品的低能耗，高效率及使用寿命长等特点。

塑料卷膜液压龙门切割机-切割机-控联机械由邢台市控联机械制造有限公司提供。邢台市控联机械制造
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。控联机械——您可信赖的朋友，公司
地址：河北省邢台市任县邢家湾镇，联系人：候女士。
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