
天津污水处理成套设备 辉晟 天津污水处理设备

产品名称 天津污水处理成套设备 辉晟 天津污水处理设备

公司名称 山东辉晟换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层185
号

联系电话 13065061282 13065061282

产品详情

一体化污水处理设备的工艺介绍

一体化污水处理设备的工艺介绍

ＢＲ法是一种改进的活性污泥法。ＳＢＲ的生化反应的五个程序为进水－反应－沉淀－排
放－闲置，反应的时间必须严格控制。在能实现全自动控制的情况下，可以较好地处理各
种废水。但全自动控制需要溶解氧探头、泥位探头等等，天津污水处理成套设备，一次性
投资很高。在城市生活污水等资金雄厚的项目，用ＳＢＲ法可以得到很好的效果。从经济
和技术的优化组合来考虑，采用接触氧化法较适用。

养猪污水处理结构特点:

养猪污水处理结构特点：

1．溶气泵边吸水边吸气，泵内加压混合、气液溶解效高、细微气泡≤30um。

2．溶气泵可取代循环泵、空压机、溶气罐、射流器及释放头等组成的复杂系统。

3．低压运行，天津污水处理设备厂家，溶气达99％，释放率高达99％。

4．微气泡与悬浮颗粒的高吸附，提高了SS的去除效果。



5．溶气水溶解效率80-100％，比传统溶气气浮3倍。

6．压力-容量曲线平坦，容易实现自动控制，易操作易维护、噪音低。

工厂污水处理设备工艺说明： 污水中有机成份较高，可生化性较好，因此采用A/O法
生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是很经济的。 由于污水中含有一定量的氨氮
及有机物，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，天津污
水处理设备，氨氮也是一个重要的污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接
触氧化工艺，即生化池需分为A池和O池两部分。

天津污水处理成套设备-辉晟-天津污水处理设备由山东辉晟换热设备有限公司提供。山东辉晟换热设备
有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，辉晟一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：周经理。
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