
深圳杜邦PA66(杜邦中国总代理商)

产品名称 深圳杜邦PA66(杜邦中国总代理商)

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 .00/千克

规格参数 杜邦:杜邦官.网

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

深圳杜邦PA66，深圳杜邦PA66代理商，深圳杜邦PA66中国市场

一级代理 PA66 美国杜邦 ST811HSL NC010 现货原本 

PA66美国杜邦101L 中粘度 通用级

PA66美国杜邦101F 中粘度 通用级

PA66美国杜邦70G20HSL中粘度 通用级

PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级



PA66美国杜邦3426 透明级

PA66美国杜邦70G30HSLR 本色现货

PA66美国杜邦8018 14%玻纤 超韧级

PA66美国杜邦FR7025V0F 纯树脂 V0

PA66美国杜邦FR7026V0纯树脂V0

PA66美国杜邦FR52G30BL 30%玻纤,阻燃V0

PA66美国杜邦FR50 防火V0，25%玻纤

PA66美国杜邦103HSL 热稳定

PA66美国杜邦103FHS 注塑级 热稳定级



PA66美国杜邦ST801 超韧耐寒耐冲

PA66美国杜邦ST801A 超韧级 防紫外线

PA66美国杜邦ST811HSL NC010

PA66美国杜邦70G30L玻纤30%

PA66美国杜邦70G33L 玻纤GF33%

PA66美国杜邦70G43L 玻纤43%高钢性

PA66美国杜邦70G13L 玻纤GF13%

PA66美国杜邦70G30HSL玻纤30% 高强度，高刚性

PA66美国杜邦80G33L增韧级 玻纤33% 耐冲

PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级



PA66美国杜邦HTNFR52G30BL 防火V0GF30%

PA66美国杜邦FE5313 FR52G20LX 72G33HS1L标准粘度 抗磨损

PA66美国杜邦FR70M30 V0,防火阻燃V-0等级

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各

地客户来电！来函订购！
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