
江苏厂家供应耐火耐高温云母带

产品名称 江苏厂家供应耐火耐高温云母带

公司名称 江苏中中电缆材料有限公司

价格 19.99/KG

规格参数

公司地址 常州市金坛区金城镇盐港东路39号9幢6号

联系电话  15361626771

产品详情

【说明】三合一金云母带
采用优质金云母纸、玻璃纤维布或无碳性高聚物薄膜(如PE)组成用有机硅树脂粘合，经高温烘焙、干燥
后，再分切而成的带状产品。

【应用】云母带用于耐火电缆和耐高温电缆的耐火层和耐温增强层，具有较强的绝缘耐火性能，是制造
耐火电缆理想
的材料。合成云母带适用于
A类耐火电线电缆等级，可耐高温达1000±50℃。金云母
带适用于B类耐火电线电缆等级，可耐高温达800±50℃。

【技术指标】

性能 单位 单面合成云母带 双面合成云母带
厚度 mm 0.14±0.02 0.14±0.02
单位重量 g/m2 185±10 210±10
拉伸强度 N/cm ≥50 ≥70
适用耐火电线电缆范围
GB/T12666.6-90(ICE331)

A类 1000±50℃，1KV电压下90分钟不击穿，绝缘电
阻不小于1.0mΩ

介电强度 KV/mm ≥10 ≥10
热收缩率 % ≤3.5 ≤3.5
云母含量 ≥60 ≥60
绝缘电阻 M�Ω ≥1.0 ≥1.0

江苏中中电缆材料生产三合一金云母带
，电缆耐火云母带等电线电缆材料，产品有铝箔麦拉
、铜箔胶带）、绝缘料（聚酯薄膜，PET聚
酯带）、及绕包（无纺布、棉纸）、填充（充麻、棉纱、麻绳）、阻水（PP发泡带 ）、阻燃（云母带）
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、导电的电缆辅助材料等。我们将以以优良的产品、先进的管理、合理的价格、热情的服务竭诚为广大
新老客户服务。
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