
科华6-GFM-150免维护蓄电池，铅酸蓄电池，价格实惠，及时发货。

产品名称 科华6-GFM-150免维护蓄电池，铅酸蓄电池，价
格实惠，及时发货。

公司名称 北京睿电博通科技有限公司

价格 1457.00/台

规格参数 科华电池:输入电压：12V
6-GFM:输出电压:150AH
厦门市:重量：44kg

公司地址 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号
楼8层818

联系电话 15801412166 13522628557

产品详情

产品特征：

吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到 99%，无需加水维护。

高可靠的阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀。

采用高锡低钙合金材料，大限度的提高耐腐蚀能力。

采用严格认证的高品质部件，并经过严格的运行测试，使自放电极小。

可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。

温度使用范围（放电：-15 ～ 50℃ / 充电：0 ～ 40℃ / 贮存：5 ～ 40）

采用独特的多元合金配方、利用进口鋳片设备和自主研发的板栅模具、通过严格的温度控
制，板栅不仅厚度、重量均匀性好、浮充寿命长、自放电低。

采用进口全自动电脑控制铅粉机，以严格的自动控制程序保证铅粉氧化度、颗粒的均匀性、稳定性，同时更与电池大电流放电特征相适应。

铅膏是电池技术的。独特铅膏配方更好的满足了高功率深循环放电等多种性能需求，适用于浮充等领域，同时全自动的和膏系统及温度控制保证了铅膏的特性及稳定性。

利用自主研发的技术改造进口涂片机，从而使得极板更均匀更适用于UPS电池极板的要求。

采用高温高湿固化技术、温湿自动控制技术，通过的风向及流量设计，台达蓄电池不仅在限度上保证了极板固化的效果，而且保证了每个点极板的均匀性，电池寿命比常规固化明显提高。

采用定量加酸工艺，加酸达到0.1ml，充分保证了电池各单位之间及电池之间的均匀性。



同时，电解液的独特配方增强了电池的深循环能力。又因为采用进口的环氧胶，端头片及0型图进行组装，使电池更可靠。
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