
江阴市不锈钢冷轧钢板检测 抗拉强度检测

产品名称 江阴市不锈钢冷轧钢板检测 抗拉强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:不锈钢冷轧钢板
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

不锈钢以其漂亮的外观、耐腐蚀的特性、不易损坏的优点，越来越受到人们的喜爱，通俗地说，不锈钢
就是不容易生锈的钢铁，实际上一部分不锈钢，既有不锈性，又有耐酸性（耐蚀性）。

试验表明，钢在大气、水等弱介质中和硝酸等氧化性介质中，其耐蚀性随钢中铬含量的增加而提高，当
铬含量达到一定的百分比时，钢的耐蚀性发生突变，即从易生锈到不易生锈，从不耐蚀到耐腐蚀，也就
是说，不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。

不锈钢有100多种，比如我们常见的304,316不锈钢，特性和功能用途也不一样，决定的主要因素之

检测范围：不锈钢冷轧钢板，镀锌冷轧钢板，冷压钢板风管，镀镍冷轧钢板，超薄冷轧钢板，喷塑冷轧
钢板等。

检测项目：表面质量检测，粗糙度，元素检测，硬度检测，性能检测，拉伸性能，成分检测等。

检测标准：

BS EN 10152-2009电镀锌冷轧钢板制品规范.交货技术条件

DIN 65389-1996航空和航天.冷轧钢板.尺寸、质量

GB/T 708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 13237-2013优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带

GB/T 29515-2013搪瓷用冷轧钢板 鳞爆敏感性试验 氢渗透法



GB/T 30068-2013家电用冷轧钢板和钢带

GB/T 32111-2015冷轧钢板剪切用橡胶压紧环

GOST 19904-1990冷轧钢板.品种

ISO 16162-2012冷轧钢板产品 尺寸及形状公差
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