
显微镜相机 230万像素高速高灵敏度全局快门显微镜CCD
显微镜摄像头

产品名称 显微镜相机
230万像素高速高灵敏度全局快门显微镜CCD
显微镜摄像头

公司名称 广州市莱特光电技术有限公司

价格 1.00/台

规格参数 Laite:莱特
Yozora:2.3
中国:广州

公司地址 广州市南沙区市南大道230号国际科技创新产业
基地3栋

联系电话 18024548908 18024548908

产品详情

Sensor 类型 CMOS 彩色

分辨率（HxV） 1920x1200 active   pixels

Sensor 尺寸 11.25mmx7.03mm/13.27mm

像元尺寸（HxV） 5.86um x 5.86um

快门方式 Global shutter

帧速 分辨率/ pixels 帧率/fps

1920 x 1200 40 fps

1920 x 1080

960 x 600 40 fps

响应范围 380-650nm

灰度值 12Bit

输出图像 8bit/16bit RAW，RGB 24bit

曝光时间 0.020ms-42s

致冷方式 内置矩阵散热器

数据接口 USB3.0



光学接口 C-Mount/F-Monut

电源/功耗 USB 5V供电，＜1.8W

运行温度 0℃～50℃

运行湿度 10%-90%RH

储存温度 -20℃～70℃

储存湿度 10%-60%RH
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