
环己烷存储运输中的注意事项

产品名称 环己烷存储运输中的注意事项

公司名称 山东景科化工有限公司

价格 7500.00/吨

规格参数 熔点:6.5 ℃
沸点:80.72℃
闪点:-18.33℃

公司地址 山东省淄博市张店区齐鲁电商谷

联系电话  13012705791

产品详情

小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废
水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，
回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴
自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，
工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接
触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配
备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与
氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储
区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
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