
混凝土防浪石模具 呈现的主体为三棱型或者正方体的样式

产品名称 混凝土防浪石模具
呈现的主体为三棱型或者正方体的样式

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 640.00/个

规格参数 品牌:建中模具
产品:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

混凝土防浪石模具的设计和制造需要只需要专注与成型零件，有效缩短了模具设计和制造的周期，提高
了质量，降低了成本，极大地推动了模具产业的发展。模具成型设备的更新模具制品质量得到提高，制
品的精密化、微型化和超大化、使模具向大型、微型和高精度的方向发展。混凝土防浪石模具主要是结
合对不同环境，不同样式，呈现的主体为三棱型或者正方体的样式。一般情况下防浪石预制块都是专门
在预制厂生产的，而根据每种防浪石的样式，都有专门定制的模具进行预制生产。海边缓冲地带过去都
没有设置这一屏障，很多时候过往游客都是处于危险的情况，在引入防浪石后，这一情况得到了明显的
改善。 混凝土防浪石模具的制作并不是简单钢板切割焊接就完成了，这只是表面的加工步骤，内里有
很多的加工因素是无法看到的，但是需要厂家有着过硬的实力去操控模具的加工。关于扭王字防浪块模
具的定制前期更多的是需要厂家出力，也就是由客户提供定制的材料，其中主要的便是图纸，这才是定
制生产所用到的资料，建中无法提供模具定制图纸是因为不了解施工工程，不同的区域以及不同的施工
单位对于模具的需求都有差异，所以需要客户按照实际施工要求进行模具生产图纸的绘制。混凝土防浪
石模具的制作周期一般来说是3-7天，因为这种模具较为复杂，每天制作的产量在30吨左右，所以相对其
他小型制作起来比较简单的模具每天能产100吨的量来说，混凝土防浪石模具会相对耗时更长一些，但这
也是没有办法的，防浪石的制作质量关乎着往来车辆的安全与城市的发展。
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