
兴安盟地埋式污水处理设备

产品名称 兴安盟地埋式污水处理设备

公司名称 山东盛瑞源环保设备有限公司

价格 28000.00/套

规格参数 供应商:盛瑞源环保
材质:碳钢
产地:山东

公司地址 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68
号

联系电话  13386365336

产品详情

兴安盟地埋式污水处理设备 占地小，且无需二沉池，出水出水品质高，运作花费

低，易挂膜，便于自动控制系统和中后期少等特性，殊不知水解酸化池斜板沉淀池对渗水

SS规定较高，阻力很大，且除磷功效比较有限，必须历经一定的预备处理或与其他加工工

艺组成采用，施用以废水回收利用的深层解决，出水出水能够做到城乡建设规划杂自来水

水质检测标准（CJ/T。若设在别墅地下室内，则室内空间受到限制，因此需广泛增加中间

蓄水池，使工程造价广泛增加，且工程施工难度系数大，施工期较长。CASS是间歇性曝

气生物滤池的改善加工工艺，持续渗水，中断排水管道，在一种池中进行水体均化、次沉

积、降解、二次沉积，是一款好氧—氧气不足—厌氧发酵更替运作的全过程，具有着一定

的脱氮实际效果。池中用隔断墙隔出微生物挑选区、兼性区和主反映区，能够完成同歩硝

化反应水解酸化池。该加工工艺具备着耐冲击负载本领强、系统软件运作平稳可靠的优势

。

兴安盟地埋式污水处理设备无需缩小器皿。空压机和循环水泵等机器设备，进而大幅度



降低了项目投资花费。所需驱动力低，检修和人力实际操作少。如该机器设备作为于严寒

地区，能够把查验孔加宽，使机器设备淹没在冻土以下。一体化埋地式日常生活废水处理

机器设备由二级养金鱼的鱼缸构成，一级为混凝土结构构造，基础埋深很大，另一组为钢

架结构，基础埋深偏浅。钢架结构池选用技术的互穿互联网防腐材料执行防腐蚀。它是一

个硫化橡胶互联网与塑胶互联网相互之间围绕产生互穿互联网高聚物，它能耐酸性、碱、

盐、车用汽油、汽油、抗老化、耐冲磨，能产生锈防锈处理。机器设备一般刷涂该建筑涂

料随后，防腐蚀使用寿命可以达到十五年之上。该机器设备可以解决日常生活系统软件综

合型污水以及相就如的有机化学废水。二级微生物触碰空气氧化工艺处理均选用触碰空气

氧化加工工艺,其解决实际效果好于彻底混合式教学或二级串连彻底混合式教学微生物接

触氧化池。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

