
动力设备仪器防震减振-钢丝绳隔振器减震器

产品名称 动力设备仪器防震减振-钢丝绳隔振器减震器

公司名称 西安宏安微波有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:西安宏安微波
型号:JGX
产地:西安

公司地址 西安市高新区锦业二路里花南路信凯大厦7层

联系电话 85521190 15686202696

产品详情

西安宏安微波有限公司,成立于2005年,主要研制和开发军用、民用系列隔振器和定制类隔
振器,目前研发出的产品包括专利产品GX-N系列在内有上百种,都已广泛用于前沿科技技术
:军事电子装备、航空通讯、邮电通讯、民用石油电器、仪器仪表、车载舰载等多系列多
规格领域;客户可根据自身需要定制,或在已有通用型号中选择合适型号钢丝绳隔振器,满足
自身设备减振/隔振/抗冲击需要.

 JGX-1278系列钢丝绳隔振器由直径的钢丝绳沿着上下两个夹板绕制8圈而成,能够承受的zui大静载荷为1
22~370kg,其主要优点有:    1 )具有优良的隔振和抗冲击性能;    2
)利用钢丝之间的摩擦和变形产生的非线性阻尼,可以大幅度吸收振动能量;    3
)渐软的刚度特性,设备正常工作时隔振器的变形小,遇突发冲击时可以产生大变形,保证设备的正常工作; 
4 )可在拉、压、剪、悬挂等多种受力状态下使用,具有三维隔振作用;    5
)兼顾了弹性支承元件隔振、缓冲、降低高频结构嗓声的三大功能;     6
)其特有的绳结构,抑制了金属隔振器通常很难避免的高频波动效应;    7 )具有明显的非线性特性,在抗冲
击、被动隔振等方面具有其它隔振器无法比拟的优良特性;钢丝绳隔振器的安装位置有三种:1、垂向2、侧
向3、45°方向隔振器的安装方式有六种,无特殊要求我们一般推荐第四种(D)z ui 稳固和通用:A:通孔-
沉孔B:沉孔-沉孔C:通孔-螺纹D:螺纹-螺纹E:螺纹-沉孔S:通孔-通孔
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