
8D2A可控单向阀 方向阀

产品名称 8D2A可控单向阀 方向阀

公司名称 武汉市江汉区华德机电设备销售处

价格 400.00/个

规格参数 类型:方向阀
材质:铸钢
型号:8D2A

公司地址 中国 湖北 武汉市江汉区 民主二街12-22号

联系电话 86 027 85830595 13886007266

产品详情

类型 方向阀 材质 铸钢
型号 8D2A 品牌 武汉华龙
适用范围 木工机械.矿山机械......... 产品别名 8D2A可控单向阀
适用介质 油品 适用温度 80（℃）
公称压力 32（MPa） 公称通径 50（mm）
安装形式 管式 工作温度 常温
类型（通道位置） 直通式 连接形式 螺纹
零部件及配件 定位器 流动方向 单向
驱动方式 手动 压力环境 常压

可控单向阀又称手动单向阀，是在液控单向阀的基础上，增加了手控部分，具有阻止油液反向流动，起到一般单向阀的作用。但可利用手动推杆打
开单向阀芯，使油液反向流动，起到放油阀的作用。

外形尺寸：

型号/尺寸mm a a1 b c c1 c2 d hd1
kdsf-l10h(1,2) 80 115 60*60 120 80 62.5 m18*1.5 15m14*1.5
kdsf-l20h(1,2) 100 175 70*70 150 120 71 m27*2 20m14*1.5
kdsf-l32h(1,2) 136 230 85*85 160 170 86 m42*2 25m14*1.5



注：200l/min
kdsf-l32h 146 240 100*100 240 215 105 m48*2 28m14*1.5

注：320l/min
kdsf-f50 170 250 115*115 270 253 125
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