
金港新 金属板压花机 压花机

产品名称 金港新 金属板压花机 压花机

公司名称 青岛金港新机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内

联系电话  18353201323

产品详情

木塑压花机优点

本机器适用于PE、PP 木塑型材表面的花纹压制，使型材表面木质感更好;本机压花辊采用表面可以加工
成木纹纹理，表面度硬铬，滚腔内加热，在线压花机，操作简单，耐磨损。

压花辊直径295mmx长度360mm，有效轧花宽度360mm，先采用耐高温无缝和金钢管焊接成形，金属板压
花机，然后花辊的花样按客户需求腐蚀或雕刻制作，后花辊表面硬化处理HRC65并镀硬铬，镀铬层厚度0
.10-0.15mm。

表面处理步骤：

1第yi步，对门扇、门框喷涂底粉，并用砂纸对表面进行打磨，增加表面粗糙度，压花机，以提升转印质
量；2第二步，刷胶贴转印纸；3第三步，将贴好转印纸的的门扇、门框进行烘烤，使转印纸的图案印在
门扇和门框上；4第四步，烘烤之后对门扇和门框进行水洗，将转印纸去除；5第五步，对门扇和门框进
行喷亮油处理，增加门扇和门框的光泽度和美观感；6第六步，再次对门扇和门框进行烘烤;烘烤完毕后
，表面处理程序结束。

1>贴保护膜，在门框，门扇上贴相应的保护膜。

2>将门扇和门框组装调试，安装相关的五金配件及锁具。在门扇上装配对应的主锁、侧锁和天地锁，再
利用铰链将门扇和门框连接组装起来，形成可以使用的门，并进行调试。

                                           压花机保养知识



6.压力辊如出现明显磨损变形时，可进行磨削处理，使其达到均匀压力所需的圆心度。

7.设备使用过程中，压花机价格，应注意定期加注润滑油设备，花纹辊两端轴承每月加注钙基二硫化钼
一次，压力辊支承两端、链条输送辊、油杯每日加注30#机油一次，摆线针轮行星减速箱每运转3个月更
换机油一次。良好的润滑可提高压纹机的使用性能和寿命，保证产品的压纹质量

金港新(图)-金属板压花机-压花机由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司实
力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的家具制造机械等行业积累了大批忠诚的客户。金港新带着精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事简易分切机厂
家，简易分切机批发，简易分切机价格的厂家，欢迎来电咨询。
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