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产品名称 测杆为螺纹微分头 特马电子 微分头生产厂家

公司名称 东莞市特马电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28#
楼A区

联系电话  15918380634

产品详情

     有的千分尺的可动刻度分为100等分，螺距为1毫米，其固定刻度上不需要半毫米刻度，可动刻度
的每一等分仍表示0.01毫米，有的千分尺，可动刻度为50等分，微分头制造商供应商，而固定刻度上无半
毫米刻度，只能用眼进行估计。

      对于已消除零误差的千分尺，当微分筒的前端面恰好在固定刻度下刻度线的两线中间时，若可
动刻度的读数在40－50之间，则其前沿未超过0.5毫米，固定刻度读数不必加0.5毫米，若可动刻度上的读
数在0－10之间，则其前端已超过下刻度两相邻刻度线的一半，固定刻度数应加上0.5毫米。

      东莞市特马电子有限公司是一家从事量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术
企业，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们为实现管理规范化，产品质量稳定化的
目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

      注意千分尺不要摔落或碰撞任何东西，不要过度用力旋转千分尺测微螺杆，如果感觉意外误操
作导致千分尺可能已损坏，测杆为螺纹微分头，使用前需要进一步检查其精度，经过存放很长时间后或
有保护性油膜，用在抗腐蚀的油中浸泡过的布轻轻拭擦千分尺。

      如果长期保存和干燥无油时，用沾有防锈油的布擦上薄薄的一层油，虽然这样可能会给合金测
量面留下油渍和斑点，但是如果长期不使用的时候，这样做会保证您的千分尺性能持久哦。

      东莞市特马电子有限公司为实现管理规范化，产品质量稳定化的目标不懈努力，始终坚持完善
服务，微分头生产厂家，保证品质，满足客户的质量方针，以先进的技术，优良的产品，稳定的质量，
的服务为宗旨，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区。



     千分尺的测力装置也是非常重要的组成部件之一，合理的使用可以提高千分尺的寿命，提高测量
精度，那么千分尺产品使用时的注意事项有哪些呢？东莞市特马电子有限公司来为您讲解一下。

     1、仔细检查类型、测量范围、精度和其他规格，为您的用途选择合适的型号；

     2、测量前，千分尺和工件放置在室温下足够长的时间，使其温度均衡；

   
3、读取微分筒刻线时直视基准线，如果从某个角度看刻度线，由于视觉误差将不会读取线的正确位置。

     东莞市特马电子有限公司为实现管理规范化，微分头定制厂家，产品质量稳定化的目标不懈努力
，始终坚持完善服务，保证品质，满足客户的质量方针，以先进的技术，优良的产品，稳定的质量，的
服务为宗旨，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区。

测杆为螺纹微分头-特马电子-微分头生产厂家由东莞市特马电子有限公司提供。东莞市特马电子有限公
司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的量具等行业积累了大批忠诚的客户。特马带着精益求精的工作态
度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

