
合肥匹克称量度高 地磅维修公司 铜陵地磅维修

产品名称 合肥匹克称量度高 地磅维修公司 铜陵地磅维修

公司名称 合肥匹克衡器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋

联系电话 13966669947 13966669947

产品详情

电子地磅的组成

承重和传力部分：将物体的重量传递给称重传感器的全部装置，包括称重台面、吊挂连接
单元、安全限位装置、地面固定件和基础设施等。

称重传感器：介于秤台和基础之间，将被称物的重量转换为相应的电信号，经信号电缆输
出至称重显示仪表进行称量的测试。

显示仪表：用以测量称重传感器输出的电信号，经对电信号处理后，以数码形式输出数据
。

电源：主要指向称重传感器提供的桥路激励电源和仪表线路工作的电源。

地磅称重管理系统的设计原则

1.平安性原则。系统要采用严厉的分级管理技术，操作口令和智能卡考证网络权限设计，
双重认证，地磅维修公司，有效地防止非1法越级操作，各级的管理经过 客户的请求来定
义;关于一切的数据文件都有平安维护措施，关于数据的树立、修正、删除及查询都应有



受权，以避免对数据的非1法操作;关于原
始数据的修正及删除均有日志文件停止记载以便日后核对。

2.规范化原则。系统完成时尽量采用契合工业规范的技术，保证技术完成的质量，地磅维
修多少钱，便于系统日常维护和扩展。

电子地磅的正确使用方法如下：

在称重时 ，铜陵地磅维修，不要超过地磅的额定量程（
因为这样会缩短传感器和载物台的使用寿命 ，更不能猛击传感器）。经常检查各接线处
是否松动，100吨地磅维修，折断，接地线是否牢固。过磅车辆应等仪表开机显示归零后
听从工作人员指挥方可上磅。过磅车辆应在地磅两边的安全黄线内前后行驶.车辆驶上秤
台后，应直线行驶，并尽可能停在秤台中心位置进行称量。

合肥匹克称量度高(图)-地磅维修公司-铜陵地磅维修由合肥匹克衡器有限公司提供。“地磅,电子地磅,汽
车衡,地磅维修”选择合肥匹克衡器有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋，多
年来，合肥匹克坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导
，洽谈业务。合肥匹克期待成为您的长期合作伙伴！
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