
吴中区不锈钢保温杯出口检测 保温性能检测

产品名称 吴中区不锈钢保温杯出口检测 保温性能检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:不锈钢保温杯
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

不锈钢保温杯检测报告有什么用？

1、销售使用。(检测报告用于销售产品，让客户了解产品)

2、研发使用。(研发新的产品，缩短研发周期，降低研发成本)

3、投标竞标使用。(检测报告用于投标竞标使用，评分较高)

4、改善产品使用。(通过检测数据来改善自己产品的质量，提高产品质量)

5、科研项目，高校论文。(代做高校实验，检测数据用于科研项目或者论文使用)

6、产品入驻淘宝、天猫、京东等正规电商平台使用。

7、产品进出口使用

简介：

保温杯的检测范围有哪些？
不锈钢保温杯，304保温杯，316保温杯，儿童保温杯，办公保温杯，婴儿保温杯，骨瓷保温杯。

内容：

保温杯（Vacuum cup）一般是由陶瓷或不锈钢加上真空层作成的盛水的容器，顶部有盖，密封严实，真
空绝热层能使装在内部的水等液体延缓散热，以达到保温的目的。

保温杯里面有很多层，它的夹层一般是真空的，防止热的传导！然后镀上银，这样就可以阻止热辐射。



有的杯盖上面有软木塞，也是为了防止热的传导。

哪些方法可以鉴别保温杯的优劣等级？

内胆保温性。装满开水后，顺时针旋紧瓶塞或杯盖，待2~3分钟后用手触摸杯身外表和下部，如果发现杯
身和杯身上部有明显的温热现象，则说明内胆已经失去真空度，不能达到良好的保温效果。

鉴别密封性。能装满一杯水倒置四、五分钟，把盖旋紧，把杯平放在桌面，或用力甩几下，如无渗漏现
象，则说明密封性能好；此外还要看看杯盖与杯口的旋合是否灵活、是否存在间隙。

配件环保性。通过闻味来鉴别，假如杯子是用食品级塑料制作，则气味较小、表面光亮，无毛刺、使用
寿命长不易老化；普通塑料或回收塑料则气味大、色泽灰暗，毛刺多、塑料易老化容易断裂。

保温杯的检测范围有哪些？

不锈钢保温杯，304保温杯，316保温杯，儿童保温杯，办公保温杯，婴儿保温杯，骨瓷保温杯。

保温杯的检测内容有哪些？

出口检测，涂料检测，保温性能检测，国标检测，密封性检测，质量检测，真空度检测，抗锈蚀检测，
重金属迁移检测等。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

