
伊顿UPS电源 5PX3000IRT2U 3000KVA/2700W 在线式互动

产品名称 伊顿UPS电源 5PX3000IRT2U 3000KVA/2700W
在线式互动

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 3880.00/台

规格参数 品牌:伊顿UPS电源
型号:5PX3000IRT2U

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

伊顿5PX锂离子UPS

     Eaton 5P UPS????????IT???????????????????
??????UPS???????UL 2900-2-2????????????????
????NETWORK-M2??5P??????????????????????
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?????5P?????????????????????????????????????
?

技术信息 

频交互线路的一般拓扑（纯正弦波，容量3000VA / 2700W输入连接器：，C20输出连接器：，（8）C13和
（1）C19输出提升器和电压扩散器）输入电压230输出/输出电压配置2UCATI编号LOGO
5PX3000IRT2U黑色颜色额定值（VA /
WATTS）3000/2700对整个系统的自动诊断，开机效率达98％HWX尺寸3.4 X 17.4 X
25.5尺寸（AXAXP，MM）86 X



441重量（KG）38重量（LBS）84三年质保，现代电子，三年具备登记注册RAIL BATTERIES设备，包括塔
支架和4 柱导轨 套件包目录（交运或以下物品）5PX3000IRT2U套盒RACKSCD帖子用户手册附 CD
塔底座带有智能电源软件包装QUICK快速入门指南RS-232串行电缆2
IEC至IEC跳线USB电缆PHILLIPS驱动器

电气输入输入连接IEC-320-C20输出电压范围160-294 VAC（可调节至150 294 VAC）标称电压230
VAC（可调节至200/208/220/230/240 VAC）频率50/60 HZ（自动-
敏感）频率范围低灵敏度模式输入功率因数0.9-70 HZ（50 HZ系统），56.5 -70 HZ（60 HZ系统），40 HZ

电源输出到输出连接（8）IEC-320-C13，（1）IEC-320-C19服务中的电压调节184 – 265
VAC电池中的电压调节??标称输出频率的-10％，+ 6％/ 60 HZ±0.1％（自动）传输时间1 – 4
MS典型负载段第1组：（2）输出C13组2：（2）输出C13请参见白色的负载纸

电池

充满电的备用时间为10分钟，充满电4个标准电池模块（EBMS）5PXEBM72RT2U将电池处理至ABM和带
温度补偿的充电方法（可由用户选择），测试电池电量，电池电量自动检查，深度放电保护到外部电池
类型??在12V / 9 AH时; 密封铅酸; 免费更换可热插拔内部电池和电池扩展模块（EBMS）的电池，可在
电池上启动，使UPS无需市电即可启动

通信用户界面图形LCD显示屏LED指示灯电池，电池和故障保护通信端口1个HID兼容USB端口+ RS232串
行端口和中继触点（不能使用类似的USB和RS232端口）网络管理插槽1个网络连接软件兼容性伊顿智能
电源软件套件CD（包含）

环境散热（BTU）线：305，电池：2047噪音<50 DBA工作温度0°C – 40°C（32°F – 104°F）性能-
安全-EMC IEC / EN 62040-1-1（安全），IEC / EN 62040-2（EMC），IEC / EN
62040-3（性能）安全标志CE，CB报告，温度存储温度-15°C – 50°C（5°F – 122°F）相对湿度20 –
95％无冷凝度，降幅10,000 FT（3000M），无降额

选项电池选项说明零件号EATON 5PX EBM 72机架/塔2U电池模块扩展了2U（EBM），为EATON 5PX
3000 2U UPS提供了额外的运行时间-多可以连接4个EBM，每个UPS多可以连接4个EBM 5PXEBM72

软件兼容性选项说明部件号智能电源管理器允许监控和管理多个网络设备，并与VCENTER SERVER从V
MWARE和SCVMM紧密集成，并由MICROSOFT免费下载受保护的智能PC和经过授权的，完整的，完整
的，完整的，完整的，经过授权的智能PC 。电源供应。与ESXI，HYPER-V，XEN和KVM兼容。
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