
供应吉高CRY574Pro蓝牙适配器

产品名称 供应吉高CRY574Pro蓝牙适配器

公司名称 深圳市百川电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:吉高
型号:CRY574Pro

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道和平路祥龙大厦5单元5
01房

联系电话 0755-27709600 15889498360

产品详情

CRY574Pro蓝牙适配器是一款针对蓝牙音箱、蓝牙耳机的音频特性测试而设计的蓝牙接口，适合于研发
及生产线，可配合CRY6151电声测试仪以及第三方测试仪器使用。用户可通过CRY6151蓝牙测试软件或独
立CRY574Pro软件控制CRY574Pro蓝牙适配器进行：搜索、自动配对、MAC地址配对，配对成功后可读
取：蓝牙设备名称、MAC地址、RSSI功率值、音量；另外也支持NFC读取及烧录蓝牙设备的MAC地址。

软件控制搜索、配对、断开等所有功能，无需人工操作。

软件控制A2DP与HFP等音频模式切换，无需人工操作。

支持NFC读取及烧录MAC地址（需额外配备NFC感应设备）

全数字信号传输。没有传统Dongle数字转模拟，再由测试仪器采集带来的信号失真。

可读取蓝牙设备的名称、MAC地址、RSSI功率、音量等信息。

可扩展支持蓝牙设备物理按键的测试。

预留软件接口，通过虚拟串口发送ASCII码指令，便于第三方集成。



CRY574Pro蓝牙适配器技术参数
核心协议 蓝牙5.1

蓝牙协议 A2DP, AVRCP v1.5, HFP v1.7, HSP v1.2, SPP

A2DP协议 apt-X, SBC

A2DP采样率 48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 16kHz

A2DP音量 0-100, 音量控制

HFP协议 mSBC（宽带通话）, CVSD

HFP采样率 16kHz, 8kHz

HFP 音量 0～15（喇叭与咪头）

配对方式 SSP, 密码认证

天线类型

天线功率 -18～6dBm 可调节

功能测试 电池, 按键,   RSSI

规格尺寸 125mm * 66mm * 16mm（不含天线）

连接接口 Micro USB
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