
牛舍风机规格介绍

产品名称 牛舍风机规格介绍

公司名称 青州欧航农牧机械有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:欧航
型号:订制
产地:山东青州

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196
号

联系电话  13356753345

产品详情

牛舍风机保养维护攻略

1、定期检查调节风机皮带轮和电机皮带轮的端面平行度，同时检查皮带与皮带槽的磨损情况，如磨损严
重需及时更换

2、每2周调节次皮带松紧度，并注意皮带有无变形或出现裂痕，如有变形或裂痕及时更换。

3、定期检查锡丝的固定情况，孔、轴、皮带槽等定期打上黄油，防止磨损。

4、定期观察风机百叶窗开关灵活度，检查有无变形，同时清理风叶和百叶窗的粉尘，以免影响通风

牛舍风机的维护可分为以下三个方面

1.定期检查风扇电机框架和其他部件的螺钉是否松动

2.定期检查风机叶片螺丝是否松动。

3检查风扇电机是否运转良好，减速，缓冲启动，噪音过高等。

4.检查控制风扇的开关是否稳定，并保持线路良好。牛舍风机规格介绍

5检查电压是否稳定并保持线路良好。

6.保持风扇清洁风机安装:外面的湿帘风机系统安装灵活，适用于许多类型的牛棚。可安装在牛棚不同的
墙体上，增加冷却效果。还可作为水幕墙加负压风机冷却系统的补充。安装数量可根据气候、牛棚条件
和冷却效果进行调整。采用外挂式湿帘风机时，牛棚不需要全关闭，冷湿空气被迫进入牛棚，达到冷却



目的。安装方法是将风机直接挂在牛棚内。牛舍风机规格介绍

牛舍风机叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大、不变形、不断裂、不挂灰 美观耐用;采用外翻
沿倒流设计，提高通风量，减少风机振动和噪音，增加风机稳定性:电机采用铝镁合金外壳，散热性好，
效率高，电机尺寸小、重量轻、电流低
力矩大;扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳、降低噪音、增强稳定性、延长使用寿命。
根据客户需求可加装安装使用的环形吊装环，方便客户安装牛舍风机规格介绍
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